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Sterowniki
Sterownik bateryjny z serii WPX

Seria WPX
Sterownik bateryjny

Właściwości

Właściwości sterownika
• Wodoszczelna obudowa zapewnia długi okres eksploatacyjny nawet 

w przypadku zainstalowania w skrzynce na elektrozawory
• Często wykorzystywane funkcje są łatwo dostępne za pośrednictwem 

jednego ekranu, co przyspiesza i ułatwia programowanie
• Działa przez ok. jeden rok na jednej baterii alkalicznej 9 V lub dwa lata 

na dwóch bateriach alkalicznych 9 V
• Duży wyświetlacz LCD z łatwym w obsłudze interfejsem użytkownika
• Wejście czujnika z funkcją pominięcia
• Obwód elektrozaworu głównego/uruchomienia pompy  

(tylko jednostki obsługujące wiele sekcji)
• Pamięć nieulotna (100 lat)
• Stopień ochrony IP68 przed pyłem i przedostawaniem się wody
• Plastikowa osłona sterownika odznacza się doskonałą odpornością  

na warunki pogodowe, żółknięcie i starzenie

Funkcje tworzenia harmonogramów
• Dedykowany przycisk ręcznego nawadniania ułatwia obsługę
• Automatyczna funkcja kolejkowania sekcji gwarantuje, że w danym 

momencie działa tylko jeden elektrozawór Sterownik WPX będzie 
w pierwszej kolejności automatycznie nawadniał strefę o niższym 
numerze, jeśli w danym momencie zaprogramowano nawadnianie 
więcej niż jednej sekcji

• Podczas początkowej konfiguracji funkcja Contractor Rapid 
Programming™ automatycznie kopiuje godziny startu i dni 
nawadniania z sekcji 1 do wszystkich pozostałych sekcji

• W ramach sekcji można indywidualnie regulować czas pracy,  
czas startu oraz dni nawadniania

• 6 czasów startu na każdą sekcję
• 4 opcje dni nawadniania na sekcję: wybrane dni tygodnia, cyklicznie, 

dni kalendarzowe NIEPARZYSTE lub dni kalendarzowe PARZYSTE
• Opóźnienie nawadniania (od 1 do 9 dni)

Wymiary sterownika
• Szerokość: 13,59 cm
• Wysokość: 10,26 cm
• Głębokość: 6,15 cm
• Ciężar: 907 g

Wielkość ekranu LCD
• Szerokość: 5,72 cm
• Wysokość: 3,18 cm

Wymiary opcjonalnego uchwytu naściennego
• Szerokość: 10,76 cm
• Wysokość: 17,60 cm
• Głębokość: 4,99 cm
• Ciężar: 107 g

Certyfikaty
• cULus, CE, IP68. Aktualne certyfikaty znajdziesz pod adresem:  

www.rainbird.com/WPX

Modele
• WPX1: Sterownik na 1 sekcję
• WPX2: Sterownik na 2 sekcje
• WPX4: Sterownik na 4 sekcje
• WPX6: Sterownik na 6 sekcji
• WPX1SOL: 1 sekcja + zawór elektromagnetyczny 9 V
• WPX1DVKIT: 1 sekcja + elektrozawór DV 1" 
• 9VMOUNT: zestaw do montażu naściennego

Sterownik bateryjny 
z serii WPX

Opcjonalny uchwyt 
naścienny


