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SUPERLPD

STRUKTURA I FUNKCJE
• Zapobiegadrenażowiprzezemiter
• Wysokie i niekie ciśnienieotwierania i zamykania
• Utrzymuje napełnieniewodąpodciśnieniem,umożliwiając
natychmiastoweuruchomieniesystemu

• Umożliwia jednoczesneuruchomieniei wyłączeniewszytskich
urządzeń

• Modułowy-pasujedo wszystkichmikro-tryskaczy NaanDanJain
• Połączeniestożkowe lubbagnetowe(bagnetowedostępne
tylko z czarnymLPDniskociśnieniowym)

• Min.strata ciśnienia,nawetprzy niskichprzepływach
• Jednoetapoweotwarcie - SuperLPD jest albocałkowicie
otwarty albo całkowiciezamknięty

• Łatwy do demontażu, czyszczeniai konserwacji
• PołączeniaPE& PVC

CIŚNIENIE ROBOCZE ( bar )
Otwarcie Zamknięcie

Niskociśnieniowy Super LPD 1.4 0.6
Średniociśnieniowy Super LPD 3.0 1.5
Wysokociśnieniowy Super LPD 4.0 2.4

Dostępne sątrzy typy SuperLPD:
• Czarny:Niskociśnieniowy SuperLPDdlamikro-zraszaczy
• Zielony: ŚredniociśnieniowySuperLPD dlazamgławiaczy
• Niebieski: Wysokociśnieniowy SuperLPDdla zamgławia

Wysokie ciśnienie

Barb 4/7 Gwint 3/8”

Barb 4/7 Żeńskie

Żeńskie

Żeńskie

Gwint 3/8”

Niskie ciśnienie
Super LPD niskociśnieniowy
dlaGreenSpin& Hadar 7110

Barb 4/7Gwint 3/8”Bagnet & Bagnet

Średnie ciśnienie

Barb 4/7 Gwint 3/8”
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PRZYKŁADY APLIKACJI

Modułowy odwrócony zielony
krętlik z niskociśnieniowym Super

LPD, złączka żeńska

ZamgławiaczHadar 7110
z Super LPD, złączka

typu bagnet

Green Mist z
Super LPD 3/8”

4 Zamgławiaczetyp X
z wysokociśnieniowym SuperLPD,
złączka3/8’’ z dodatkowym filtrem

SUPERLPD


