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równo z
1. 

Regulacja zakresu pracy

Z
na ok. 180º. Zraszacze mog

1.

(Rys.2).
2. ruchem wskazówek zegara do 

1.
regulacji (rys. 3 i 4) 

2.

obrót klucza o 360º spowoduje zw
90º.

3. Ustaw wybrany zakres pracy dyszy w przedziale od 40º do 360º.
4. Kluc

360º (pe

Zmniejszenie zakresu pracy
1. 3 i 4)
2. Przytrz

º spowoduje zmn iejszenie zakresu pracy dysz o 90º.
3. Ustaw wybrany zakres pracy dyszy w przedziale od 40º do 360º (Rys. 5) 
4.

zakres pracy - 40º.

dnie z ruchem 

Gniazdo 

Gniazdo 
do regulacji

Gniazdo do
regulacji zakresu 
pracy

Model

Rys. 3

Rys. 2

Rys. 1

Rys. 4 Rys. 5

Minimalny
zakres

Maksymalny
zakres
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USTAWIANIE STOPNIA ZRASZANIA

OWICY
1.

º. Poci
dyszy (Rys.8)

2.
regulacji promienia (Rys.6) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

3.
º. Nast

Rys. 6

Plastikowa 

klucza

Rys. 7

Rys. 8
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zakres podlewania 
ny. 

Jednym sposobem na ustawienie punktu jest e

.

dyszy
dyszy do oporu w prawo w punkcie, w którym ma 

zraszania. 
Uwaga: Nie jest konieczne odkopywanie i wyjmowan

Uwaga:
zraszacza 180º. Przy zakresie pracy zraszacza 360º nale

Uwaga:
zraszacza 180º. Przy zakresie pracy zraszacza 360º nale

Rys. 9

DyszaDysza

Standardowa Czerwona Dysza PGP Standardowa Niebieska Dysza PGP
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Uwaga:
zraszacza 180º. Przy zakresie pracy zraszacza 360º nale

Uwaga:
zraszacza 180º. Przy zakresie pracy zraszacza 360º nale

Dysza

zraszaczy podczas ich napraw , konserwacji itp.

– system
metryczny

zraszaczy podczas ich napraw , konserwacji itp.

Dysza
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Uwaga:
zraszacza 180º. Przy zakresie pracy zraszacza 360º nale

Uwaga:
zraszacza 180º. Przy zakresie pracy zraszacza 360º nale

Dysza
Dysza

Standardowa czerwona dysza PGP
–system metryczny

Standardowa niebieska dysza PGP
–system metryczny
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