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czujnik Rain-ClikTM char

Rain- oprzez przerwanie obwodów zamyka zawory w 

zostanie ponowni
Czujnik Rain-

Czujnik Rain- podczas 
zautomatyzowany. 

przez czujnik i na jej podstawie obliczony

Zestaw Rain/Freeze-Clik zawiera ºC lub 
ºC czujnik uruchomi ponownie system. 

MO

-Clik w miejscu, w 

prze

[SGM] sprzedawany jest 
oddzielnie):

.

ne wraz z czujnikiem Rain-Clik. Ustaw element 

:

A.

przewód, co zminimalizuje ryzyko przerwania przewodu.   
B. Aby czujnik Rain/Freeze-
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C. Zgodnie z 
ki jest 

potrzebny, aby czujnik Rain-

zamon
-

zamontowanie czuj

lacji przewodu przy mocowaniu i przecinaniu przewodów. 

8-15 m 15-30 m
Przekrój przewodu: 20 AWG 18 AWG 16 AWG

Czujnik Rain-Clik

jednostki do obwodów 110V lub 220V.

czanie do sterownika Hunter SRC
Czujnik Mini-

ujnika).
1. -Clik przez te same 

2.
styku C (Patrz rysunek 1).

3.

o sterowników Hunter ICC, Pro-C lub EC
Czujnik Mini-
ICC lub Pro-C

1.
2. nij przewody od czujnika deszczu przez te same 

3.
innego styku SEN (Patrz rysunek 2).

A.
poprowadzonych od czujnika Rain-

Uwaga

B. Zawory elektromagnetyczne 24V z nek 4)
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z

w sterowniku.
Uwaga:

110V.

T
Rain-Clik. 

prawdzanie 
czujnika „na mokro” (Patrz rysunek 5)

Czujnik Rain-
deszczu. Czas, jaki potrzebny jest do ponownego uruchomienia systemu 

dysków hi
wysychania gleby.  
czujnik uruchomi system 

6

gleby. 

Czujnik Rain- jest w jeden dysk higroskopijny, który jest w 

warunków atmosferycznych. nie 

otworów wentylacyjnych.

3

Przewód wspólny do 
wszystkich

Otwarty 

Do pompy

Pompa 
lub MV

 

 

Przewód 
wspólny do 
wszystkich 
zaworów

-
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Bypass Switch Box.
A

Uwaga:

KONSERWACJA

Czujnik nie wymaga konserwacji. Nie 

Wykrywanie i usuwanie usterek.

A.

B.

C. ºC.

intensywnym deszczu. 

A.
czujnika”)

B.
czujnika jest znacznie mniejsza. 


