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Flipper

DANE TECHNICZNE
• Zalecaneciśnienie pracy: 2.0-3.0 bar
• Zakresprzepływu: 25-45 l/h
• Wymaganiafiltracji: 130 mikronów (120 mesh)
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJII OBSŁUGI
• Upewnij się,żestrumień wody zgodnyjest z rzedami.
• Przymocuj dobrze płetwę do słupka.
• Uruchom systemnim temperatura spadnieponiżej
wartości krytycznej.

• Abywybrać odpowiednią temperaturę rozruchu, należy
wziąćpod uwagępunkt rosy (patrz tabelaponiżej).

• Zakończproces zraszaniagdytemperatura zewnętrzna
osiągniestałąwartość większąniż1°C.

Najbardziej ekonomiczne zabezpieczenie
przed mrozem dlawinorośli

TABELAWYDAJNOŚCI

Kolor Dysz Kolor Flippera Przepływ (l/h)
(dla 2 bar)

Maksymalnyzalecanyrozstaw
(m)międzyFlipperami**

Czarny Czarny 25* 6.0
Fioletowy Czarny 35* 7.0
Brązowy Brązowy 43* 9.0

* Dla jednostek regulowanych:2.5-4.0 bar
** Gdy Flipery zamontowanesa1.0m nadkoroną

ILOŚĆWODY(m3/ha/godz.) DLA SYSTEMUFLIPPERZABEZPIECZAJĄCEGOPRZED MROZEM*
OSZCZĘDNOŚĆWODY W PORÓWNANIU Z SYSTEMEMKONWENCJONALNYM 40 m3/ha/godz.

%oszczędności
wody

Winnice z 2.5m
rozstawem
rzędów

%oszczędności
wody

Winnice z 3.0m
rozstawem
rzędów

Kolor dysz

5816.06514.0Czarny
5020.05816.6Fioletowy
5219.06016.0Brązowy

* Gdy Flippery sąw maksymalnachodstępach przy ciśnieniu 2.0 bar

ZALECANE TEMPERATURYURUCHOMIENIA SYSTEMUDLARÓŻNYCH
WARTOŚCI PUNKTU ROSY

T. Punktu
Rosy(°C) -9.5 -9.0 -8.5 -8.0 -7.5 -6.5 -6.0 -5.5 -5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.0 -1.5

T. Urucho-
micnia.
(°C)

+4.0 +4.0 +3.5 +3.5 +3.0 +3.0 +3.0 +2.0 +2.0 +1.5 +1.5 +1.0 +1.0 +0.5 +0.5

STRUKTURA I FUNKCJE
• Rozprowadzawodę długim i wąskimpasem,kierując
wodę tylko narzędywinorośli

• Oszczędzado 70%wody w porównaniu do
konwencjonalnychsystemównadkoronowych

• Duże krople minimalizująefekt chłodzeniapodczas
uruchamiania systemu

• Bezpiecznapracaw warunkachmrozu
• Opcjonalnie regulator przepływu dlapagórkowatych
terenów lubdługichrzędów

• Niskie koszty instalacji
• Suchemiędzyrzędzia zmniejszajązaleganiewody i
ułatwiają dostęp maszynomoraz pracownikom niedługo
po zakończeniunawadniania

CZĘŚCI
Regulatory Przepływu

Opcja
obudowaochronna

Stabilizator

Flipper

35 l/h25 l/h 43 l/h


