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Antykapacz Netafim

Antykapacz do mikrozraszaczy Netafim

Antykapacz ma na celu zapobieganie skraplaniu się wody. Posiada złącze wciskane męskie x żeńskie. Element ten
zapewnia, że woda nie kapie na roślinę całkowicie ją odcinając przy ciśnieniu minimalnym 0,7 bara (AD15), 0,9 bara
(AD20) lub 1,8 bara (AD40). Jest wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na kwasy. Można go łatwo
wyczyścić.

Zakres ciśnienia pracy:

1,5 - 0,7 bara - niebieski, model AD15
2,0 - 0,9 bara - fioletowy, model AD20
4,0 - 1,8 bara - pomarańczowy, model AD40
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Warianty

WARIANT ZAKRES CIŚNIENIA WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

różowy 2,0 - 0,9 bara 24 h 3.03 zł 2.16 zł 2.68 zl

pomarańczowy 4,0 - 1,8 bara 24 h 3.19 zł 2.28 zł 3.19 zl

niebieski 1,5 - 0,7 bara 24 h 3.03 zł 2.16 zł 3.03 zl

VIDEO

Jak złożyć mikrozraszacz HADAR?
Którą wkładkę Hadar wybrać?
 


