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Czujnik opadu deszczu Toro Tempus PLUVIO-01

Czujnik opadu deszczu marki Toro Tempus

PLUVIO-01 mierzy ilość opadów atmosferycznych w określonym czasie. Po każdym napełnieniu (0,2794 mm), wiadro
opróżnia się automatycznie opróżnia się, dzięki czemu może być gotowy do ponownego napełnienia.
Raportowanie opadów jest niezbędne do optymalizacji harmonogramu nawadniania, co pozwala uniknąć
niepotrzebnego marnowania wody.

Kompatybilny z Tempus® Air MS, modułami pojedynczego/wielu czujników (S1 i S4).

Zainstaluj pluwiometr w miejscu pozbawionym zakłóceń, aby zapewnić optymalne rejestrowanie opadów deszczu.
Producent zaleca umieszczenie go w otwartej przestrzeni, starając się zachować odległość od przeszkód co najmniej
dwukrotnie większą niż ich wysokość i utrzymanie odległości od ziemi wynoszącej co najmniej 50 cm.

Parametry techniczne

• Po każdym napełnieniu wiadro automatycznie opróżnia się, dzięki czemu może być gotowe do ponownego
napełnienia.
• Sygnał wyjściowy: Styk bezprądowy
• Długość kabla: 75 cm
• Wymiary: 13,5 cm x 6 cm x 8 cm
Okablowanie i podłączenie do Tempus Air MS: 
Czerwony: do połączenia z żółtym przewodem Tempus Air MS
Zielony: do połączenia z czarnym przewodem Tempus Air MS
 


