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Dysza zraszająca do wpięcia w rurę 180

Mikrozraszacz do wpięcia bezpośrednio w rurę 180

Dysza zraszająca do wpięcia bezpośrednio w rurę.
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Warianty

WYBÓR DYSZY WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

Zółta 180 Na magazynie 1.28 zł 1.08 zł 1.28 zl

Zielona 180 Na magazynie 1.28 zł 1.08 zł 1.28 zl

Czerwona 180 Na magazynie 1.28 zł 1.08 zł 1.28 zl

Parametry techniczne

Dysza żółta:
• Ciśnienie robocze: optymalnie 1,5 bar
• Przepływ: 28l/h
• Zasięg: promień 1,8 m
• Kąt: 180 stopni
• Zalecana filtracja: 80 mesh
• Wpinka: 3mm
Dysza zielona:
• Ciśnienie robocze: optymalnie 1,5 bar
• Przepływ: 68l/h
• Zasięg: promień 2,7 m
• Kąt: 180 stopni
• Zalecana filtracja: 80 mesh
• Wpinka: 3mm
Dysza czerwona:
• Ciśnienie robocze: optymalnie 1,5 bar
• Przepływ: 90l/h
• Zasięg: promień 3 m
• Kąt: 180 stopni
• Zalecana filtracja: 80 mesh
• Wpinka: 3mm


