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Filtr koszowy 1” Rain Bird z regulacją ciśnienia

Dane techniczne

Producent: Rain Bird
Rodzaj filtra: siatkowy
Typ filtra: manualny
Rozmiar gwintu: 1"
Typ regulatora ciśnienia: o stałym ciśnieniu wylotowym

Filtr koszowy z regulacją ciśnienia Rain Bird 1"

Filtracja i regulacja ciśnienia w jednym urządzeniu. Dzięki filtrowi koszowemu Rain Bird użytkownik ma możliwość
redukować liczbę urządzeń w skrzynce kolektorowej i zaoszczędzić trochę miejsca. Dzięki optymalnemu ciśnieniu
wyjściowemu 2,8 bara jest odpowiedni do montażu przed większością zraszaczy statycznych i wieloma modelami
zraszaczy rotacyjnych - sprawdź ciśnienie robocze urządzeń przed zakupem.

Producent: Rain Bird

Parametry techniczne

• Gwinty: 1" GZ
• Ciśnienie na wylocie: 2,8 bar
• Ciśnienie na wlocie: 1-10,3 bar
• Zakres przepływu: 0,68 m3/h - 4,54 m3/h
• Filtracja: 125 mikronów

Wymiary i straty ciśnienia


