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Filtr siatkowy Cepex (wybór gwintu)

Dane techniczne

Producent: Cepex
Rodzaj filtra: siatkowy
Typ filtra: manualny
Rozmiar gwintu: 1", 3/4"

Filtr siatkowy Cepex 3/4" lub 1"

Filtr siatkowy sprawnie oczyszcza wodę z drobnych cząstek stałych. Urządzenie składa się z korpusu zamykanego
za pomocą nylonowej nakrętki oraz kosza z wkładką siatkową. Filtry gwarantują niezawodność i wydajność instalacji.

Producent: Cepex​
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Warianty

GWINT WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

3/4" Na magazynie 27.68 zł 25.42 zł 27.68 zl

1" Na magazynie 26.06 zł 23.95 zł 26.06 zl

Parametry techniczne

• Rozmiar: 3/4" lub 1"
• Typ filtra: siatkowy
• Przepływ: max. 5 m3/h dla wersji 3/4" i 6 m3/h dla wersji 1"
• Kształt: Y-kształtny
• Gwinty: 3/4" lub 1" zewnętrzne BSP
• Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
• Filtracja: 120 mesh
• Powierzchnia filtrująca: 160 cm2
• Zamknięcie: nylonowa nakrętka

Wymiary i straty cisnienia

Wykres strat ciśnienia na filtrach Cepex:


