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Gtowica do zraszacza MegaNet Netafim 24D
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Glowica do zraszacza polowego MegaNet 24D

Gtowica do zraszacza MegaNet umozliwia dobdér odpowiedniego zasiegu zraszania w zaleznos$ci od wielkosci
obszaru, ktéry potrzebujemy nawodni¢. Gtowica zapewnia delikatny wyptyw wody o drobnej kropli. Idealnie sprawdzi
sie do nawadniania roslin o delikatnym pokroju, w sadach do schtadzania i zwiekszania wilgotnosci, jak réwniez
w przypadku roslin dopiero kietkujgcych, gdzie mocny strumien wody mégtby je uszkodzié.

24D - oznaczenia kata strumienia wody (24 stopnie)

Do ztozenia kompletnego zestawu potrzebne sa:

e gtowica 1/2"
e mocowanie do zraszacza 120 cm

Zastosowanie zraszacza MegaNet:

e zraszanie hodowli §limakéw

e wspomaganie ukorzeniania sig i kietkowania upraw polowych
e zraszanie mtodych roslin

e nawadnianie gk kwietnych

e nawadnianie upraw polowych, deszczowanie

e fertygacja (nawozenie)

Producent: Netafim

Typ: Zraszacz polowy petnoobrotowy
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Warianty
CENA Z 30NI
WYDATEK WYSYLKA CENA PRZED PROM.
200 I/h (z6tty) Na magazynie 13.04 7t 13.04 zt zl
250 I/h (fioletowy) Na magazynie 13.04 7+ 13.04 zt 14.90 zI
350 I/h (zielony) Na magazynie 13.04 7+ 13.04 zt 14.90 zI
450 I/h (niebieski) Na magazynie 13.04 7t 13.04 zt 14.90 zI
550 I/h (brazowy) Na magazynie 13.04 7+ 13.04 zt zl
750 I/h (czerwony) Na magazynie 13.04 2+ 13.04 zt 14.90 zI
Parametry techniczne
« Gwint: gwint dolny 1/2"GZ
- Cisnienie robocze: 3,0 do 2,0 bar
- Zakres zasiegow: zaleznie od ci$nienia oraz wybranej dyszy
. Zalecana filtracja wody: 400 micron / 40 mesh
+ Mozliwosé regulacji: brak mozliwosci regulacji, zraszacz petnoobrotowy
+ Dysza tylna: nie
Zasiggi dla danej dyszy (przy ci$nieniu 2,3 bara):
- 250 1/h (ré6zowy) - 12m
+ 350 I/h (zielony) - 14m
+ 450 I/h (niebieski) - 177m
- 750 I/h (czerwony) - 19m
PERFORMAMCE TABLE
NOZZLE | CODE | WORKING | FLOWRATE | WETTED PRECIPITATION (MMMH)
SIZE COLOR PRESSURE {LHI DILAMETER™ SEABIHB M M)
(M) (BAR) i) TXEB aXB BX 10 9x8 WX10 | 10X11 | 10X12
25 210 | 110 38 = |
i I b 30 730 | 10 a8 36
25 258 12.0 4.4 4.0
e RO a0 263 120 48 a4
25 362 | 14.0 59 5.6 45 44 36
w4 - 30 36 | 140 5 62 50 T 40
25 461 | 17.0 a1 72 58 57 45 42 358
278 Hie 30 T T 87 78 63 62 50 46 42
208 B 25 553 18.0 100 8.6 69 72 55 50 48
i W) 30| e | 180 | 1o 95 76 75 61 65 &1
a—— 35 | em | w0 | 115 | 106 | 85 8.4 68 62 57
; s 30 743 | 180 123 | 116 93 9.2 74 68 62
268 R 25 785 | 18.0 134 123 98 a7 79 71 6.6
) 30 BE0 | 189.0 15.0 134 10.7 10.6 86 78 72

" at least 005 mmyh
** Performance teble prepared under laboretory
conditions, sprinkler head 1.0 meter above ground

|CU = or > than 92% |CU =or > 88% and < 92% [CU=or>B6% and <88% | CU <86% |

Tel.: +48 505 777 330
6 hb-system



