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Głowica do zraszacza MegaNet Netafim 24D

Dane techniczne

Zasięg: Zraszacze polowe małego zasięgu (6-14m)
Firma: Netafim
Tworzywo: Plastikowe

Głowica do zraszacza polowego MegaNet 24D

Głowica  do  zraszacza  MegaNet  umożliwia  dobór  odpowiedniego  zasięgu  zraszania  w  zależności  od  wielkości
obszaru, który potrzebujemy nawodnić. Głowica zapewnia delikatny wypływ wody o drobnej kropli. Idealnie sprawdzi
się do nawadniania roślin o delikatnym pokroju, w sadach do schładzania i  zwiększania wilgotności, jak również
w przypadku roślin dopiero kiełkujących, gdzie mocny strumień wody mógłby je uszkodzić.

24D - oznaczenia kąta strumienia wody (24 stopnie)

 

Do złożenia kompletnego zestawu potrzebne są:

głowica 1/2"
mocowanie do zraszacza 120 cm

 

Zastosowanie zraszacza MegaNet:

zraszanie hodowli ślimaków
wspomaganie ukorzeniania się i kiełkowania upraw polowych
zraszanie młodych roślin
nawadnianie łąk kwietnych
nawadnianie upraw polowych, deszczowanie
fertygacja (nawożenie)

 

Producent: Netafim

Typ: Zraszacz polowy pełnoobrotowy
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Warianty

WYDATEK WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

200 l/h (żółty) Na magazynie 13.04 zł 13.04 zł zl

250 l/h (fioletowy) Na magazynie 13.04 zł 13.04 zł 14.90 zl

350 l/h (zielony) Na magazynie 13.04 zł 13.04 zł 14.90 zl

450 l/h (niebieski) Na magazynie 13.04 zł 13.04 zł 14.90 zl

550 l/h (brązowy) Na magazynie 13.04 zł 13.04 zł zl

750 l/h (czerwony) Na magazynie 13.04 zł 13.04 zł 14.90 zl

Parametry techniczne

• Gwint: gwint dolny 1/2"GZ
• Ciśnienie robocze: 3,0 do 2,0 bar
• Zakres zasięgów: zależnie od ciśnienia oraz wybranej dyszy
• Zalecana filtracja wody: 400 micron / 40 mesh
• Możliwość regulacji: brak możliwości regulacji, zraszacz pełnoobrotowy
• Dysza tylna: nie
Zasięgi dla danej dyszy (przy ciśnieniu 2,3 bara):
• 250 l/h (różowy) - 12m
• 350 l/h (zielony) - 14m
• 450 l/h (niebieski) - 17m
• 750 l/h (czerwony) - 19m
 


