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Taśma kroplująca Irritec P1 18mil; emiter 1.1l; 0.30m
(1100m)

Dane techniczne

Producent: Irritec
Rozstaw emiterów: 30 cm
Długość krążka: 1100 mb.
Wydatek na metr: 3,30 l/h
Wydatek z emitera: 1,10 l/h
Grubość ścianki: 18 mil - 0,45 mm

Taśma  kroplująca  P1  Irritec  18  mil/  3.3l/h/m  /30cm  (1100  rolka)-  najgrubsza  taśma  kroplująca  na  rynku
z emiterami co 30 cm !

Taśma kroplująca grubościenna P1 marki Irritec to trwały i niezawodny produkt służący do nawadniania kroplowego
upraw sezonowych.

Taśma P1 jest najgrubszą taśmą dostępną w naszej ofercie- tj. grubość jej ścianki to 0,45 mm. Oznacza to, iż
taśma P1 jest bardziej odporna na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne od innych tego typu urządzeń na
rynku. Taśma nawadniająca ma krótszą żywotność niż linia kroplująca wymaga wymiany do ok. 5 lat w zależności od
sposobu użytkowania. 

Taśma posiada wszywane na wewnętrznej ściance przewodu emitery. Emiter zaprojektowany jest w taki sposób, aby
jak  najbardziej  zminimalizować  możliwość  zapchania  systemu  -  u  wlotu  wyposażony  jest  w  osiem  otworów
oraz profilowany labirynt zapewniający turbulentny przepływ.

Zastosowanie taśmy kroplującej P1 3.3 l/h co 30 cm:

nawadnianie upraw i plantacji polowych
nawadnianie bobu
nawadnianie fasoli
nawadnianie jarmużu
nawadnianie kapusty głowiastej
nawadnianie szpinaku nowozelandzkiego
nawadnianie papryki
nawadnianie agrestu
nawadnianie aronii
nawadnianie jeżyny
nawadnianie maliny
nawadnianie pomidora

nawadnianie na glebach średnio przepuszczalnych
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Producent: Irritec​

Parametry techniczne
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• Rozmiar: 17 mm
• Grubość ścianki: 18 mil ~ 0, 45 mm
• Rozstaw emiterów: co 30 cm
• Wydatek wodny z emitera: 1,10 l/h przy zalecanym ciśnieniu 1,0 bar
• Wydatek wodny na metr taśmy: 3,30 l/h
• Zakres ciśnienia roboczego: 0,5-2,0 bar
• Maksymalne długości ciągów: przy spadku terenu 0%- 185 m
• Długość rolki: 1100 m
• Zalecane filtrowanie: tak, 150 mesh
• Kompensacja ciśnienia- nie

 


