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Kamera SMART Wi-Fi Light Pro

Dane techniczne

SMART: Tak

Kamera SMART Wi-Fi Light Pro

Nasza nowa kamera 12 V działa na Wi-Fi i można ją łatwo połączyć z naszym systemem. Kamera o rozdzielczości 2
megapikseli wykrywa ruch w odległości do 10 metrów i ma kąt detekcji wynoszący 65 stopni. Dane mogą być
przechowywane w Chmurze, ale istnieje również możliwość dodania karty micro SD (niedołączonej) dla dodatkowej
pamięci. Oglądaj nagrania przez aplikację lub rozmawiaj z osobą przy drzwiach za pośrednictwem kamery! Kamera
wykorzystuje podczerwień (IR) do widzenia w nocy. Dzięki zintegrowanemu czujnikowi ruchu PIR światła włączają
się automatycznie po wykryciu ruchu. Wszystko to można łatwo ustawić za pomocą aplikacji Light PRO.

Producent: Light Pro

Parametry techniczne

• Rozdzielczość: Kamera 2 MP, przeznaczona do użytku zewnętrznego
• Szybkość klatek: 15 klatek na sekundę
• Opcje przechowywania danych:
    - Chmura: Dostępne przechowywanie danych w chmurze
    - Lokalne przechowywanie: Opcjonalne miejsce na kartę micro SD, obsługuje do 128 GB
• Klasa IP:  IP65
• Widzenie w nocy: Możliwość użycia podczerwieni (IR) w warunkach słabego oświetlenia
• Integracja z oświetleniem zewnętrznym: Współpracuje ze światłami zewnętrznymi dla lepszej ochrony
• Wykrywanie ruchu:
    - Czujnik ruchu PIR: Wbudowany, zapewnia dokładne wykrywanie ruchu
    - Zasięg: Wykrywa ruch w odległości do 10 metrów
    - Kąt detekcji: 65° z możliwością regulacji czułości
• Zasięg instalacji: Możliwość montażu do 40 metrów od routera Wi-Fi
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