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Kinkiet zewnetrzny 12V IXION Light PRO

Barwa Swiatta:
Regulacja jasnosci:

PRO

Kinkiet zewnetrzny 12V IXION Light PRO

Kwadratowa lampa LED o wymiarach 110 mm x 110 mm x 110 mm to nowoczesne i funkcjonalne zrédto Swiatta,
idealne zaréwno do wnetrz, jak i na zewnatrz dzieki klasie ochrony IP44, ktéra chroni przed wilgocia i pytem.
Wyposazona w 3-metrowy kabel SPT-1, zapewnia tatwy montaz.

Lampa wykorzystuje technologie SMD LED, oferujgc mozliwos$¢ regulacji jasnosci, co pozwala na dostosowanie
o$wietlenia do potrzeb uzytkownika. Emituje 534 lumeny przy barwie cieptej bieli (3000K), tworzac przytulng
atmosfere. Przy mocy 9W i napieciu 12V, lampa jest energooszczedna i ma przewidywang zywotnos$¢ az 20 000
godzin. Mocowanie odbywa sie za pomoca $rub i kotkdw, co gwarantuje stabilno$¢ i trwatos¢ instalacji.

Mozesz samodzielnie regulowac kat padania Swiatta, tatwo ustawiajac je zaréwno w gére, jak i w dét. Kinkiet oferuje
réwniez szes¢ poziomdw regulacji jasnosci, co pozwala dostosowac intensywnos$¢ oswietlenia do wtasnych potrzeb.
Dzieki mozliwosci manipulacji kagtem padania i natezeniem Swiatta, wieczorem stworzysz na $cianie unikalne efekty.
Kinkiet doskonale sprawdza sie w aranzacjach z kilkoma lampami, np. na dtugiej $cianie lub ptocie. Wyposazony

w dwa Zrddta Swiatta, lampa jest tatwa do zamocowania bezposrednio na Scianie.

Produkt z wbudowanym §ciemniaczem.

Producent: Light PRO

« Wymiary: 110mm x 110mm x 110mm

+ Klasa IP: IP44 Kabel: 3 metrowy SPT-1z taczka

« Typ lampy: SMD LED z mozliwo$cia regulacji jasnosci

- lloéé $wiatta emitowanego (w lumenach): 534 / 3000K
- Barwa $wiatta: ciepta biel

+ Moc: 9W

- Napiecie: 12V

- Rodzaj mocowania: elementy ztagczne ($ruby i kotki)

+ Przewidywana zywotnosé lampy: 20 000 godzin

Tel.: +48 505 777 330
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Article number 182W | EAN code 5907800859935 | HS Code 94051190 | Warranty 6 Years
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Material Aluminum Type COB LED Mounting material

Colour Anthracite Replaceable No F-connector

Cable 3 mSPT-IW Voltage 12V AC/DC Hex key

Depth 10 mm Start-up-voltage 9V

Width 10 mm Wattage 4,5 W (x2)

Height 110 mm Lumen output 45 -530Im

Drillhole Light Colour (CCT) 3.000K Light beam / -effect

IP Class P44 Light angle 0-90° e

Protection class M1l Average lifetime 25.000 Hours 'w\/f 7‘\1/ ’
CRI 84 ‘\\\ {
Switch on/off 10.000 N
Dimmable Yes '
Energy class G /,’:,' \\:\\

Instrukcja montazu kinkietu [VIDEO]
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https://www.youtube.com/watch?v=qxZCrwQCBUU

