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Kolano PE PN16 GW Unidelta

cm IDELTA

Kolano PE PN16 GW Unidelta

Kolano PE PN16 GW marki Unidelta to element rurociggowy z gwintem wewnetrznym (GW), przeznaczony do zmiany
kierunku przeptywu o 90° w instalacjach PE. Wytrzymate, odporne na korozje i dziatanie chemikaliéw, zapewnia
trwate potaczenie w systemach wodociggowych, przemystowych i nawadniajgcych. Produkt dziata w ci$nieniu
roboczym do 16 bardéw, oferujgc prosty montaz i niezawodnos¢.
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WARIANT WARIANT
16 1/2"
16 3/4"
20 172"
20 3/4"
25 172"
25 3/4"
25 1
32 172"
32 3/4"
32 1
32 5/4"
40 3/4"
40 1
40 5/4"
40 6/4"
50 5/4"
50 6/4"
50 2"
63 6/4"
63 2"
63 2,5"
75" 2"
75 2,5"
75 3"
90 3"
90 4"
110 3"
110 4"

CENA

6.14 7+ 4.76 zt
6.14 7t 4.76 zt
6.77 z+ 5.25 zt
6.77 zt 5.25 zt
8.512t6.61zt
8.51716.61zt
8.51716.61zt
994zt 7.7zt
994zt 7.71 zt
994zt 7.71 z¢
14.39 2t 1114 z¢
19.57 2t 15.17 zt
19.57 zt 15.17 zt
19.57 2t 15.17 zt
19.57 2t 15.17 zt
2898 71 22.46 zt
28.98 7t 22.46 zt
2898 71 22.46 zt
39.46 z+ 30.58 zt
39.46 zt 30.58 zt
39.46 z+ 30.58 zt
72.67 7t 56.32 zt
72.67 7t 56.32 zt
72.67 7t 56.32 zt
139.05 7t 107.76 zt
139.05 7t 107.76 zt

22890 zt177.40 zt
22890 zt177.40 zt
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CENA Z 30NI
PRZED PROM.

6.14 z|
6.14 zl
6.77 z
6.77 zI
8.51zl
8.51z
8.51z
9.94 z|
9.94 7|
9.94 z|
14.39 z|
19.57 z
19.57 zI
19.57 z
19.57 z
28.98 z|
28.98 zI
28.98 z|
39.46 zI
39.46 zI
39.46 zI
72.67 zI
72.67 zI
72.67 zl
139.05 zI
139.05 zI
228.90 zI
228.90 zI



