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Kroplownik PCJ LCNL z kompensacją ciśnienia i
antykapaczem Netafim

Dane techniczne

Producent: Netafim
Typ kroplownika: z antykapaczem
Elementy zestawu: Kroplowniki

Kroplownik PCJ CNL Netafim

Kroplownik  z  kompensacją  ciśnienia  i  antykapaczem  marki  NETAFIM  .  Wbijany  emiter  indywidualny  służy  do
precyzyjnego dozowania wody w procesie nawadniania kroplowego. Kroplowniki stosowane są do podlewania roślin
doniczkowych, upraw szklarniowych lub rabat, na których rośliny rosną w nieregularnych odstępach. 

Na  wylot  z  emitera  należy  przyłączyć  wężyk  5x3  mm  zakończony  kroplospływem  w  celu  skonstruowania
kompletnego zestawu do nawadniania.

CNL - wbudowany zawór zapobiegający samoistnemu wyciekaniu wody z kroplownika po zamknięciu przepływu
w danym ciągu. 

Rodzaje kroplowników:

1,2 l/h - kolor brązowy
2,0 l/h - kolor czerwony
3,0 l/h - kolor niebieski
4,0 l/h - kolor szary
8,0 l/h - kolor zielony
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Warianty

WYPŁYW WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

1,2 l/h brązowy Na magazynie 0.86 zł 0.75 zł 0.86 zl

2 l/h czerwony Na magazynie 0.84 zł 0.74 zł 0.84 zl

3 l/h niebieski Na magazynie 0.84 zł 0.73 zł 0.84 zl

4 l/h szary Na magazynie 0.84 zł 0.73 zł 0.84 zl

8 l/h zielony Na magazynie 0.85 zł 0.75 zł 0.85 zl

Parametry techniczne

• ciśnienie robocze: 0,7-4,0 bar
• końcówka: 3mm barb (kolec) do montażu na wcisk do wężyka 5x3mm
• kompensacja ciśnienia: tak
• antykapacz: wbudowany


