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Lampa najazdowa / podwodna BREVUS LED (barwa
biata zimna)

Barwa Swiatta:
Kolor obudowy:
Materiat obudowy:
Lampy podwodne:

Oprawa najazdowa / lampa podwodna BREVUS LED

Lampa najazdowe do ogrodu LED BRUS to oprawa do zabudowy, zaréwno w nawierzchni, na $cianie pionowej jak
i pod woda. Posiada klase szczelno$ci IP 68 co pozwala na dtugotrwate zanurzenie jej w wodzie na max. gtebokosci
0,5 m. Wytrzymuje nacisk do 1500 kg. ldealna do wyznaczania ciggdw komunikacyjnych i granic nawierzchni.

UWAGA: Lampa zewnetrzna 12V! Wymaga uzycia transformatora. Aby przeczyta¢ wigcej o zaletach oswietlenia
niskiego napigcia kliknij TUTAJ.

Rodzaj oswietlenia:
Lampa BREVUS LED jest o$wietleniem punktowym, zrédto Swiatta skierowane jest w gore.
Przeznaczenie:

Lampa najazdowa BREVUS LED do ogrodu to o$wietlenie uniwersalne, odpowiednie do wyznaczania
i podkreslania ciggdéw komunikacyjnych, granic nawierzchni, brzegéw tarasu, podjazdéw lub schodéw. Nadaje
sie do doswietlania basenéw, oczek wodnych. Mozna zabudowac jg na dowolnej $cianie np. ogrodzenia.
Wyznacza strefy funkcjonalne w ogrodzie po zmroku, zapewnia orientacje w terenie.

Wyglad zewnetrzny:

Lampa BREVUS LED sktada sie z obudowy dolnej, ktéra jest zagtebiona w ziemi i nie jest widoczna po
zamontowaniu w nawierzchni. Cze$¢ gérna ma forme pierscienia ze stali nierdzewnej, w ktérym zamknieta
jest zaréwka ostonigta szklanym krazkiem. Ta lampa wystepuje rowniez ze zrédtem Swiatta o temperaturze
barwowej biatej cieptej lub niebieskeij i sfazowang krawedzig pod nazwa SIRUS.

Zrédio swiatta:
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https://www.nawodnienia.eu/oswietlenie/akcesoria/transformator
https://www.nawodnienia.eu/oswietlenie/akcesoria/transformator
https://www.nawodnienia.eu/aktualnosci/oswietlenie-12v---zalety-oswietlenia-niskonapieciowego,p147337920
https://www.nawodnienia.eu/oswietlenie/oprawa-najazdowa/lampa-najazdowa--podwodna-sirius-led,p1543185238
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Zrédtem $wiatta jest energooszczedna zaréwka 6 razy LED o zimnej barwie biatej zimnej 12 Volt 1 W.

Sposéb montazu:

Montaz oswietlenia odbywa sie szybko i bezinwazyjnie nawet w istniejgcych nawierzchniach. Montuje sie na
wecisk przy pomocy blaszek rozporowych. Wystarczy przygotowac wczeséniej otwér o odpowiedniej Srednicy.
Przy montazu nie wymagany jest zaden specjalistyczny sprzet ani dodatkowe Sruby.

BREVUS LED ma wbudowany kabel zakonczony wtyczka kompatybilng z dowolnym ztgczem Garden Lights.

Jezeli chciatby$ wiecej dowiedzie¢ sie o okablowaniu oraz systemie tagczenia PLUG & PLAY marki Garden
Lights kliknij TUTAJ.

Materiat: stal nierdzewna

Kolor obudowy: srebrny

Wymiary: 52 x 70 mm (wys. x $r.)

Rodzaj zaréwki: modut 6 LEDs 1W (model 1065101)
Mozliwo$¢é wymiany zaréwki: tak

Barwa: biata zimna 8000K (przetgcznik zmiany barwy)
Moc: TW

Strumien $§wiatta: 35 lumen

Rodzaj napigcia: 12V AC/DC

Klasa efektywnosci energ.: A+

Klasa szczelnosci: IP67

Kabel w zestawie: tak, 2 m ztgczem (SPT-1W)

Strumien swietlny - informuje ile $wiatta wychodzi ze Zrédta

Temperatura barwowa - im nizsza temperatura barwowa, tym cieplejsze $wiatto. Wedtug polskich norm wyrézniamy
trzy barwy Swiatta:

- barwe ciepta (ponizej 3300 K)

- barwe neutralng (od 3300 K do 5300 K)

- barwe zimna (powyzej 5300 K)

2700K 3000K 4000 K 65000 K
.V v v v
A A A A
barwa ciepfa barwa ciepta barwa neutralna barwa zimna
odpowiednik odpowiednik odpowiednik odpowiednik
standardowej  halogenu zachmurzonego zachmurzonego
zaréwki dnia dnia

Tel.: +48 22 7239390
6 hb-system


https://www.nawodnienia.eu/aktualnosci/kabel-do-oswietlenia-ogrodowego,p1412518540
https://www.nawodnienia.eu/oswietlenie/akcesoria/zarowki-i-zrodla-swiatla/modul-6xled-gu53-2w,p921588641

