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Mikro linia Rain Bird LDQ0606100 6 mm; 3,0 l/h (rolka 30
mb.)

Mikro linia Rain Bird

Mikrolinia kroplująca do donic Rain Bird to rozwiązanie etsetyczne, trwałe i funkcjonalne. Doskonale sprawdzi się
wszędzie tam, gdzie jest mała powierzchnia, a system nawadniania ma być niewidoczny, a więc w donicach, na
tarasach, zielonych ścianach, zielonych dachach czy ogrodach skalnych. Mikrolinia charakteryzuje się odpornością na
promieniowanie UV i doskonałą elastycznością. Do jej łączenia zalecamy użycie mikrozłączek 4,5 mm.

Producent: Rain Bird
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Warianty

WERSJA WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

emitery co 15 cm Na magazynie 176.68 zł 170.37 zł 176.68 zl

emitery co 30 cm Na magazynie 130.70 zł 126.04 zł 130.70 zl

Parametry techniczne

• Średnica zewnętrzna: 6 mm
• Średnica wewnętrzna: 4 mm
• Długość krążka: 30 mb.
• Rozstaw emiterów: co 15 lub 30 cm
• Wydajność emitera: 3,0 l/h
• Filtr UV: tak
• Wymagana filtracja: 75 mikronów
• Ciśnienie robocze: 0,7-2,7 bar
• Maksymalna długość ciągu: 5,8 mb.


