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Mikrozraszacz na szpilce Hadar 7110 NaanDanJain

wyhierz Producent:
dysze Pozycja:
Zestawy:

wybierz
whiadke

wybiarz
srednice
zraszania

NAANDARIAIN

Mikrozraszacz Hadar 7110 - zestaw mikrozraszacz na szpilce

Mikrozraszacz HADAR 7110 to urzadzenie wielofunkcyjne sprawdzajace sie zaréwno w nawadnianiu ogrodéw
prywatnych jak i w sadach. Doskonale sprawdzi sie na rabatach, skalniakach, w szklarniach i tunelach
foliowych oraz do punktowego podlewania drzew. Dzieki modutowej budowie mozna dowolnie dostosowywac
Srednice zraszanego obszaru oraz dawke opadowa.

e Aby zmieni¢ $rednice zraszania polecamy wymiane konfiguracji dysza + wktadka wedtug tabeli znajdujace;j
sie w zaktadce Parametry techniczne. Pamietaj, ze niektére wktadki nie sg kompatybilne ze wszystkimi
dyszami. Dysza decyduje o Srednicy zraszania. Dodatkowe dysze znajdziesz w zaktadce Akcesoria.

e Wktadka zapewnia okreslony sposéb dystrybucji wody. Aby wybrac¢ najodpowiedniejszg wktadke dla Ciebie
polecamy zapozna¢ sie z filmem znajdujgcym sie w zaktadce VIDEO. Polecamy zakup kilku wktadek
wymiennych - dodatkowe wktadki znajdg Paristwo w zaktadce Akcesoria.

Zestaw sktadajacy sie z elementéw wymienionych ponizej jest gotowy do wpiecia w rurg. Posiada komplet
bagnetéw, potrzebnych do potaczenia wezyka z mikrozraszaczem i z rura.

Polecamy wykonanie otworu 3-4 mm za pomocg przebijaka, ktéry znajdziecie Panstwo w zaktadce Akcesoria.

Zachecamy do zapoznania sie z materiatem instruktazowym znajdujacym sie w zaktadce
VIDEO.

Zestaw sktada sie z:

1 szt. gtowica

1 szt. dysza

1 szt. wktadka zraszajaca lub zamgtawiajaca
1 szt. szpilka

1 szt. wezyk gietki 7/4 mm o dtugoéci 50 cm
2 szt. bagnet F

1 szt. bagnet M
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Producent: NaanDanJain
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WYBOR DYSZY

dysza 0.8 (czarna)
dysza 0.8 (czarna)
dysza 0.9 (szara)
dysza 0.9 (szara)
dysza 0.9 (szara)
dysza 0.9 (szara)
dysza 1.0 (fioletowa)
dysza 1.0 (fioletowa)
dysza 1.0 (fioletowa)
dysza 1.0 (fioletowa)
dysza 1.0 (fioletowa)
dysza 1.1 (czerwona)
dysza 1.1 (czerwona)
dysza 1.1 (czerwona)
dysza 1.1 (czerwona)

dysza 1.1 (czerwona)

WYBOR WKLADKI

wktadka A (zamgtawiajgca)
wktadka B (mata gwiazdka)
wktadka A (zamgtawiajagca)
wktadka B (mata gwiazdka)
wktadka C (duza gwiazdka)
wktadka E (maty wirnik)
wktadka A (zamgtawiajgca)
wktadka B (mata gwiazdka)
wktadka C (duza gwiazdka)

wktadka F ($redni wirnik)

WYSYLKA

Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie

Na magazynie

wktadka H (wirnik odwrécony) Na magazynie

wktadka A (zamgtawiajgca)
wktadka B (mata gwiazdka)
wktadka C (duza gwiazdka)
wktadka F ($redni wirnik)

wktadka H (wirnik odwrécony)

dysza 1.2 (pomaranczowa) wktadka A (zamgtawiajgca)

dysza 1.2 (pomaranczowa) wktadka B (mata gwiazdka)

dysza 1.2 (pomaranczowa) wktadka C (duza gwiazdka)

dysza 1.2 (pomaranczowa) wktadka F ($redni wirnik)

dysza 1.2 (pomarariczowa) wktadka H (wirnik odwrécony)

dysza 1.3 (zielona)
dysza 1.3 (zielona)
dysza 1.3 (zielona)
dysza 1.3 (zielona)
dysza 1.3 (zielona)
dysza 1.3 (zielona)
dysza 1.4 (niebieska)
dysza 1.4 (niebieska)
dysza 1.4 (niebieska)
dysza 1.4 (niebieska)
dysza 1.4 (niebieska)
dysza 1.4 (niebieska)
dysza 1.6 (z6ta)
dysza 1.6 (z6tta)
dysza 1.6 (z6tta)
dysza 1.6 (z6ta)

6 hb-system

wktadka A (zamgtawiajaca)
wktadka B (mata gwiazdka)
wktadka C (duza gwiazdka)
wktadka D (180°)

wktadka F ($redni wirnik)

Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie

Na magazynie

wktadka H (wirnik odwrécony) Na magazynie

wktadka A (zamgtawiajgca)
wktadka B (mata gwiazdka)
wktadka C (duza gwiazdka)
wktadka D (180°)

wktadka G (duzy wirnik)

Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie

Na magazynie

wktadka H (wirnik odwrécony) Na magazynie

wktadka A (zamgtawiajgca)
wktadka B (mata gwiazdka)
wktadka C (duza gwiazdka)
wktadka D (180°)

Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie

Na magazynie

CENA

10.30 z+ 9.16 zt
9.95 7+ 8.84 zt
10.02 z+ 8.90 zt
9.67 z+ 8.58 zt
967 7t 8.568 zt
9.67 z+ 8.58 zt
10.20 7+ 9.06 zt
9.85 7t 8.74 zt
9.85 7t 8.74 zt
10.09 z+ 8.98 zt
10.09 z+ 8.98 zt
10.02 z+ 8.90 zt
9.67 7t 8.568 zt
9.67 z+ 8.58 zt
9917zt 8.82 zt
9917zt 8.82 zt
10.02 z+ 8.90 zt
9.67 z+ 8.58 zt
9.67 7t 8.58 zt
991zt 8.82 zt
9917t 8.82 zt
10.02 z+ 8.90 zt
9.67 z+ 8.58 zt
9.67 7+ 8.568 zt
9.67 z+ 8.58 zt
9.917 8.82 zt
991z 8.82 zt
10.02 z+ 8.90 zt
967 7t 8.568 zt
9.67 z+ 8.58 zt
9.67 z+ 8.58 zt
9.90 7t 8.79 zt
991zt 8.82 zt
10.30 24 9.16 zt
9.95 7+ 8.84 zt
9.95 7+ 8.84 zt
995zt 8.84 zt
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CENA Z 30NI

PRZED PROM.

10.30 zI
9.95 7|
10.02 zI
9.67 z
9.67 zl
9.67 zI
10.20 zI
9.85 zl
9.85z|
10.09 zI
10.09 zI
10.02 zI
9.67 zl
9.67 zI
9.91zl
9.91z
10.02 zI
9.67 zl
9.67 zI
9.91z
9.91z
10.02 zI
9.67 zI
9.67 zl
9.67 zI
9.91z
9.91z
10.02 zI
9.67 zl
9.67 zI
9.67 zI
9.90 z|
9.91z
10.30 zI
9.95 zI
9.95zI
9.95 7|
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dysza 1.6 (z6tta)

dysza 1.6 (z6ta)

dysza 1.8 (jasno zielona)
dysza 1.8 (jasno zielona)
dysza 1.8 (jasno zielona)
dysza 1.8 (jasno zielona)
dysza 1.8 (jasno zielona)
dysza 1.8 (jasno zielona)
dysza 2.0 (biata)

dysza 2.0 (biata)

dysza 2.0 (biata)

dysza 2.0 (biata)

dysza 2.0 (biata)

dysza 2.0 (biata)

dysza 2.3 (brgzowa)
dysza 2.3 (brgzowa)
dysza 2.3 (brgzowa)
dysza 2.3 (brgzowa)

wktadka G (duzy wirnik)
wktadka H (wirnik odwrécony)
wktadka A (zamgtawiajaca)
wktadka B (mata gwiazdka)
wktadka C (duza gwiazdka)
wktadka D (180°)

wktadka G (duzy wirnik)
wktadka H (wirnik odwrécony)
wktadka A (zamgtawiajgca)
wktadka B (mata gwiazdka)
wktadka C (duza gwiazdka)
wktadka D (180°)

wktadka G (duzy wirnik)
wktadka H (wirnik odwrécony)
wktadka A (zamgtawiajgca)
wktadka C (duza gwiazdka)
wktadka D (180°)

wktadka G (duzy wirnik)

Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie
Na magazynie

Na magazynie

10.18 z+ 9.05 zt
10.19 2+ 9.08 zt
10.30 7+ 9.16 zt
9.95 zt 8.84 zt
9.95 7t 8.84 zt
9.95 7zt 8.84 zt
10.18 7+ 9.05 zt
10.19 2t 9.08 zt
10.30 7+ 9.16 zt
9.95 7t 8.84 zt
9.95 7zt 8.84 zt
9.95 zt 8.84 zt
10.18 7t 9.05 zt
10.19 7+ 9.08 zt
10.02 zt 8.90 zt
9.67 zt 8.58 zt
967zt 8.58 zt
9.90 zt 8.79 zt
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10.18 zI
10.19 zI
10.30 zI
9.95 zI
9.95 7|
9.95 zI
10.18 zI
10.19 zI
10.30 zI
9.95 7|
9.95 zI
9.95 zI
10.18 zl
10.19 zI
10.02 zI
9.67 zl
9.67 z
9.90 z|
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- Montaz:

1. W gdrnej czesci gtowicy umies¢ wybrang wktadke. Nalezy wcisnac jej bolec w otwdr znajdujacy sig na gtowicy
2. Do dolnej czesci gtowicy wkreci¢ wybrang dysze. Dysza posiada wyztobienia umozliwiajace jej ciasne dokrecenie
3. Na wystajgca poza gtowice czg$¢ dyszy nakrec bagnet F

4. Wcisnij wezyk w bagnet

5. Na koricu wezyka umies¢ bagnet M

6. Wkrec¢ w bagnet M bagnet F

7. Wykonaj otwor w rurze i weisnij wezyk wraz z koricéwkami

8. Wcisnij szpilke w otwér na gtowicy

- Zalecane ci$nienie robocze: 1,5 - 3,0 atm

« Filtracja wody min.:

dla dysz 1,0 - 1,2: 120 mesh,

dla dysz 1,3 - 2,0: 80 mesh

Srednica zraszania (m) w zaleznosci od $rednicy dyszy i rodzaju wktadki

DYSZA P a Rodzaj wiladki
(mm] Latm.] Li#h] A B c D E F G H
1,0 23 1,7 1.8
0.8 | ; "
: 20 33 20 22
E2ms 30 41 2.1 24
P 10 ] 19 18 17 50
ek 20 41 21 23 2.4 60
30 50 2,3 23 32 64
10 10 37 Z0 2,0 5] 58 75
4 20 50 23 2.4 30 6.6 34
Fioleiowa 3.0 62 2.4 57 36 7.0 30
4 10 43 2.0 2.2 24 6,2 7.8
G 20 &1 2,4 2,6 32 7.0 8.5
rwona 3,0 73 2.6 2.8 38 76 X
12 10 53 21 2.4 ] 6.6 EE
@ 20 75 26 28 36 75 3.0
Pomaraiczowa 3’y a3 3.0 30 38 8.0 o6
= 10 60 73 25 25 7 7.5 B
i 20 &7 ERY 20 12086 an 85 9.4
e 3,0 107 3,2 31 39 32 90 10.0
ia 1.0 70 2,5 2.6 27 28 ] 8.8
N 2,0 103 33 3,1 36 3,1 94 e
e 30 124 3,7 3,2 40 33 96 10,2
£6 10 R 3.0 2.7 2.8 31 B.5 9.0
3 2,0 128 36 3,0 3,7 33 2.5 10,0
Zotta 30 159 39 32 4.0 35 0.3 105
18 1,0 116 3.4 27 35 3z B.8 9.5
e 2,0 166 41 3,0 38 34 10,2 10,4
Jasmo iddona Ealy 197 4.4 33 4.2 36 10.5 11,0
— 10 138 38 29 35 33 EiE] 96
B 20 199 44 32 39 35 104 11,0
iaa 30 248 5.0 34 4.5 37 10.6 113
35 10 180 43 36 35 5.0
& 20 265 5.4 4.2 3,7 10.6
i 30 33 6.0 4,6 4,0 11.0
WKELADKI HADAR 7110

WKLADKA ZRASZAIACA “maly wirnik” (E)
apew i
rozprysk o niewielkim tasiegu, skierowany w gére.

WIEADKA ZAMGEAWIAIACA (A)

Stosowana w szklariach | tunelach do ukorzeniania
rodlin. Zapewnia bardzo drobne krople wody | idealng
rowmomiernalé, Mote bye stosowans w pozycll odwr-
cone] (w zestawach podwieszanyeh).

WKEADKA ZRASZAIACA “mala gwiazdka® (B}
Stosowana w sadach | ogrodach, Zapewnia

drobny rozprysk o niewielkim asiegu,

shierowany w Kierunku podiata,

WKEADKA ZRASZAIACA “chits gWiszdks”™ (€)
Stasowana w sadach | ogrodach. Zapewnia
0Zprysk o wigkszym Z1SEZU, W postaci 18
‘strumieri skisrowanych w kierunku podioza.

O WKEADKA ZRASZAJACA 180 (D}
Macowana -
ody.
B
=

VIDEO

Jak ztozy¢ mikrozraszacz HADAR?
Ktérg wktadke Hadar wybrac?

WKEADKA ZRASZAIACA “dredni wisrit" (F)
Stosawany w szklarriach, tunelach, sadach, szkitkach
 ogrodach. Zapewnia sermy rozpeysk o umiar-
kowanym Zasiegu, skierowany w gdre. Moze byl Stosowa-

Stosowany w sadachi ogrodach. Zapewnia
réwmomierny rozprysk o dutym zasiegu,
skieroweny w gre.

WZADKA “winik odwrocony” (H)
Stosowany w szklarniach, tunelach i ciennilach, Praystoso-

pokeycie o,

L}
%
: + T
i
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