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Mikrozraszacz Pal Stable kątowy - głowica z wkładką,
szpilka 50 cm, wpinka 6mm i wężyk

Dane techniczne

Producent: Palaplast
Pozycja: stojąca
Zestawy: gotowe do wbicia w rurę

Mikrozraszacz PAL STABLE to urządzenie służące do nawadniania skalniaków, upraw warzywnych, rabat. Sprawdzi
się doskonale wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba użycia urządzenia sektorowego. Dzięki możliwości wyboru
wkładki kątowej o różnym stopniu podlewania - 90, 180 bądź 270 stopni oraz wyboru długości wężyka - 80, 100 lub
150 cm można dostosować nawadnianie do indywidualnych potrzeb.

Zestaw zawiera:

- 1 szt. głowica z wkładką PAL STABLE

- 1 szt. szpilka 50 cm

- 1 szt. adapter 6mm

- 1 szt. wężyka

Urządzenie kompletne, gotowe do wpięcia w rurę. 
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Warianty

KĄT DŁUGOŚĆ WĘŻYKA WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

90 st. 90 l/h (zielona) 80 cm Na magazynie 7.88 zł 7.34 zł 4.00 zl

90 st. 90 l/h (zielona) 100 cm Na magazynie 8.12 zł 7.57 zł 4.12 zl

90 st. 90 l/h (zielona) 150 cm Na magazynie 9.02 zł 8.41 zł 4.59 zl

180 st. 105 l/h (niebieska) 80 cm Na magazynie 7.88 zł 7.34 zł 4.00 zl

180 st. 105 l/h (niebieska) 100 cm Na magazynie 8.12 zł 7.57 zł 4.12 zl

180 st. 105 l/h (niebieska) 150 cm Na magazynie 9.02 zł 8.41 zł 4.59 zl

270 st. 105 l/h (niebieska) 80 cm Na magazynie 7.88 zł 7.34 zł 4.00 zl

270 st. 105 l/h (niebieska) 100 cm Na magazynie 8.12 zł 7.57 zł 4.12 zl

270 st. 105 l/h (niebieska) 150 cm Na magazynie 9.02 zł 8.41 zł 4.59 zl

Parametry techniczne

• wkładka kątowa 90&HASH39; kolor zielony, wydajność 90 l/h, średnica zraszania 3,5 m (promień 1,75m)
• wkładka kątowa 180&HASH39; kolor niebieski, wydajność 105 l/h, średnica zraszania 4,0 m
• wkładka kątowa 270&HASH39; kolor niebieski, wydajność 105 l/h, średnica zraszania 4,0 m
 
• szpilka 50 cm
• wężyk 80/100/150 cm


