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Modut do sterownika ESP-LXME Rain Bird

Dane techniczne

Producent: Rain Bird

Raw 3 Birp

Modut do sterownika ESP-LXME

Modut do sterownika ESP-ME pozwala na rozbudowe sterownika o kolejne 3 sekcje. Sterownik ESP-ME posiada
mozliwo$¢ zainstalowania az 44 lub 48 (zaleznie od modelu), dzieki trzem lukom na moduty.

Zasada rozbudowy sekcji: W momencie, gdy dodamy jeden modut 4-sekcyjny maksymalnie sterownik ESP-LXME 12
mozna rozbudowaé do 40 sekcji, jesli jednak wtozymy w sterownik dwa moduty 4-sekcyjne rozbudowa ograniczy
nam sie jedynie do 32 sekcji. W celu wzbogacenia sterownika o wigcej sekcji nalezy zastosowa¢ w zamian 4-
sekcyjnych modutéw- moduty 8-sekcyjne lub 12-sekcyjne

Producent: Rain Bird

Kompatybilne ze sterownikiem 230V Rain Bird ESP-LXME

Tel.: +48 505 777 330
6 hb-system



Warianty
LICZBA SEKCJI

8-sekcyjny
12-sekcyjny

WYSYLKA
Na magazynie

Na magazynie
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CENA Z 30NI
CENA PRZED PROM.
1554.23 z+ 1295.19 zt 1554.23 zI
1170.36 7t 1128.56 zt 1170.36 zI
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