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Wkiadka anty-mist do mikrozraszacza Hadar 7110

< JAIN IRRIGATION CUASANT

Wkiadka anty-mist do mikrozraszacza Hadar 7110

Anty-mist to element zestawu mikrozraszacza HADAR, ktéry redukuje wydatek dyszy do 40, 70, 90 lub 120 I/h przy
ci$nieniu 2,0 bar. Powoduje to zwiekszenie $rednicy kropli i odwrécenie wykresu rozktadu opadu. Opad przy
zraszaczu jest mniejszy niz na koncach jego zasiegu. Dzieki tej wtasciwosci, w standardowym tunelu o szerokosci 7
m, wystarczy jeden cigg mikrozraszaczy rozstawionych na linii co 1 m. Réwnomierno$¢ nawadniania przy takim
uktadzie oscyluje w granicach 94%, a efektywno$¢ 85%. Réwnowaznik opadu wynosi 14,6 mm/h.

UWAGA: Zaleca sie stosowanie JEDYNIE z dyszg biatg i wktadkg H (wirnik odwrécony).
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6 hb-system



Warianty

B CENA Z 30NI
WYDAJNOSC WYSYLKA CENA PRZED PROM.,
40 I/h (zielona) 24 h 122 7+ 0.90 zt 1.22 zl
70 I/h (pomaranczowa) 24 h 1.22 7+ 0.90 zt 1.22 zl
90 I/h (z6tta) 24 h 1.22 7 0.90 zt 1.22 zl
120 I/h (niebieska) 24 h 122 7+ 0.90 zt 111z

Parametry techniczne

« ci$nienie robocze: 1,5-3,0 bar

« rozstawa: 0,75-1 m w jednym ciggu

» wysoko$¢ montazu 1,80 m nad poziomem terenu

- $rednica zraszania 10 m

« filtracja wody: wymagana, 80 mesh

+ miejsce montazu: przykrecany do dyszy biatej, przed antykapaczem lub bagnetem F (zaleznie od konfiguracji
zestawu).
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