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Obudowa wewnętrznego sterownika nawadniania

Obudowa do wewnętrznego sterownika nawadniania HB-601 - zabezpiecz sterownik do
nawadniania !

Skrzynka elektryczna elektryczna z lekkiego tworzywa sztucznego służy do zabezpieczenia sterownika do
nawadniania przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wysokie IP65 produktu zabezpieczenia elektronikę sterownika przed uszkodzeniem na skutek wilgoci. 

Szafka sterownicza posiada zamek zabezpieczający uniemożliwiający dostęp do sterownika osobom postronnym. 
 

 

W obudowie zmieszczą między innymi:

Rain Bird ESP-TM2 (wewnętrzny)

Rain Bird RC2 (wewnętrzny)

Hunter X-CORE (wewnętrzny)

Hunter HC

https://www.nawodnienia.eu/sterownik-rain-bird-esp-tm2-wewnetrzny-w-zestawie-z-akcesoriami-1849529058HASHwersja-407536236
https://www.nawodnienia.eu/sterownik-nawadniania-rain-bird-rc2-z-wbudowanym-modulem-wifiHASHwersja-1633926354
https://www.nawodnienia.eu/sterownik-hunter-x-core-wewnetrznyHASHwersja-957533523
https://www.nawodnienia.eu/sterownik-nawadniania-wi-fi-hunter-hcHASHwersja-639953501
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Hunter PCC (wewnętrzny)

Hunter PRO-C 401IE (wewnętrzny)

Orbit b.hyve WIFI (wewnętrzny)

Rain Bird ESP-9VDC

Rain Bird ESP-BAT-BT bluetooth

Rain Bird 9V TBOS BT Bluetooth

Hunter Node

Hunter Node BT (bluetooth)

 

Dane techniczne obudowy:

Materiał: tworzywa sztuczne ABS, behalogenowy

Kolor: szary

Drzwi: nieprzezroczyste

Temperatura pracy: -25 °C  do +60 °C

Klasa odporności na uderzenie: IK10

Klasa szczelności: IP67

 

Wymiary zewnętrzne obudowy HB-601

Wysokość: 350 mm
Szerokość: 250 mm
Głębokość: 150 mm
 

https://www.nawodnienia.eu/sterownik-hunter-pcc-wewnetrznyHASHwersja-851569349
https://www.nawodnienia.eu/sterownik-hunter-pro-c-401ie-wewnetrzny
https://www.nawodnienia.eu/sterownik-orbit-b-hyve-wifi-wewnetrznyHASHwersja-1426442963
https://www.nawodnienia.eu/sterownik-bateryjny-rain-bird-esp-9vHASHwersja-849897829
https://www.nawodnienia.eu/sterownik-bateryjny-9v-rain-bird-esp-bat-bt-bluetoothHASHwersja-33583214
https://www.nawodnienia.eu/sterownik-bateryjny-9v-tbos-bt-bluetoothHASHwersja-572300908
https://www.nawodnienia.eu/sterownik-bateryjny-hunter-nodeHASHwersja-133002150
https://www.nawodnienia.eu/sterownik-bateryjny-hunter-node-bt-bluetoothHASHwersja-112612726
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W zestawie z obudową znajdują się:

Nierdzewne śruby montażowe
galwanizowana płyta montażowa ze stali nierdzewnej
plastikowy zamek


