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Odbiornik BLUETOOTH SMART Plus AC 12V

Odbiornik BLUETOOTH SMART Plus AC 12V

Odbiornik  ten  wykorzystuje  sygnał  Bluetooth,  którego  maksymalny  zasięg  wynosi  80  m  (przy  maksymalnym
obciążeniu 150 W). Switch Plus jest sterowany za pomocą bezpłatnej aplikacji Garden Lights na smartfonie lub
tablecie. Podobnie jak w przypadku zwykłych odbiorników Garden Lights, będzie on sterował tylko lampami, które są
podłączone za nim.

Smart  Switch  Plus  musi  być  zamontowany  na  ścianie  za  pomocą  dołączonego  wspornika  ściennego  lub
zamontowany na ziemi (grot w zestawie). Odbiornik ma w zestawie krótki kabel (5 cm długości), dlatego konieczne
jest zwykle dokupienie dodatkowego przedłużacza, aby móc przejść z przełącznika do transformatora.

Odbiornika nie można używać w połączeniu z czujnikiem czasowym, zdalnym odbiornikiem lub czujnikiem ruchu (jeśli
istnieje taka konieczność, wówczas należy osobno podłączyć każde akcesorium z różnymi przebiegami).

Odbiornik Smart posiada posiada wiele programów czasowych, a także ma możliwość włączenia trybu od zmierzchu
do świtu. Smart Switch można uruchomić również ręcznie przy użyciu aplikacji.

Aplikacja i odbiornik Smart Switch mogą być aktualizowane bezpłatnie przez cały okres użytkowania produktu.

Parametry techniczne
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Wymiary (wys. x dł. x szer.): 240 x 74 x 38 mm
Klasa IP: IP44
Rodzaj montażu: grot do ziemi/ montaż na ścianie
Długość kabla: 5 cm
Sygnał: Bluetoooth
Kolor: czarny
 


