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Opaska siodtowa PN10 INOX Unidelta

Dane techniczne

Liczba gwintéw: pojedynczy
Wzmocnienie gwintu: wzmocnienie INOX

AMubELTA

Opaska siodtowa PN10 INOX Unidelta

Opaska siodtowa umozliwia wykonanie odgatezien w rurociggach. Aby podtaczy¢ rurocigg boczny do gtéwnej
magistrali, nalezy natozy¢ na magistrale dwie potéwki opaski wykonane z tworzywa sztucznego i potaczy¢ je Srubami
oraz nakretkami. Nastepnie, w miejscu gwintu, otwornica nalezy wykona¢ otwér przelotowy.

Opaska siodtowa posiada gwint wewnetrzny.

INOX - oznaczenie méwigce o dodatkowej obejmie metalowej uszczelniajacej gwint. W przypadku obejmy bez inox
brak jest dodatkowego metalowego pierécienia

Producent: Unidelta

Tel.: +48 505 777 330
6 hb-system
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+ Typ gwintu: GW - gwint wewnetrzny
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Doktadne wymiary kazdego wariantu opaski mozna znalez¢ w karcie technicznej, dostepnej w "plikach do pobrania”

(zaktadka obok).

Tel.: +48 505 777 330



