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Oprawa do zabudowy 12V ONYX 90 RA Light PRO

Barwa Swiatta:
Regulacja jasnosci:

Lampa do zabudowy ONYX 90 RA

Onyx 90 RA to doskonate rozwigzanie do oswietlenia akcentujgcego i orientacyjnego, ktére wprowadzi przytulng
atmosfere w Twoim ogrodzie, na tarasie lub podjezdzie. Lampa emituje ciepte, biate Swiatto o temperaturze 2700 K
i jest wszechstronnie zastosowalna.

Standardowo lampa dostarczana jest z matowym szkiem, ktére mozna tatwo wymienié na przezroczyste, odkrecajac
gtowice Onyx. Jesli chcesz zredukowac jasnosé lub unika¢ bezposredniego patrzenia w zrédto Swiatta, w zestawie
znajduje sie wktadka w formie plastra miodu, ktéra eliminuje odblaski i rozproszone swiatto. Dzieki temu mozesz
dostosowac oswietlenie do swoich potrzeb i stworzy¢ nastrdj, ktéry sprawi, ze wieczory w ogrodzie bedg jeszcze
przyjemniejsze.

Wykonczenie i materiaty:

e Kolor: Antracytowy
e Materiat: Aluminium
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Dane techniczne:

« Wymiary: 59 mm x 105 mm x 105 mm

- Klasa ochrony IP: IP67 (odpornosé na pyt i wode)
- Klasa ochrony: Il|

- Srednica otworu: 90 mm

- Moc (catkowita): 2 W

- llo§¢ emitowanego swiatta: 76 lumendw

+ Liczba zrédet swiatta na lampe: 1

- Temperatura barwowa: 2700 K (ciepta biel)

« Typ Zrédta swiatta: SMD LED

- Zrédto $wiatta w zestawie: Tak

« Wymienne zrédto swiatta: Nie

- Kierunek swiatta: W goére

- Kat swiecenia: 80°

- CRI: 84

« Smart: Nie

- Dlugos¢ kabla: 1 m

- Szerokos¢ kabla: 20 AWG

« Minimalna temperatura otoczenia: -20 °C

- Maksymalna temperatura otoczenia: 45 °C

- Liczba opraw w opakowaniu: 1

. Zywotnosé: 25 000 godzin

- Dimmer: Nie

- Nadaje sie do zewnetrznego sciemniacza: Nie
+ Mozliwos¢ przejazdu: Tak

- AC/DC: Tak

- Dostarczane akcesoria: Plaster miodu, F-connector
+ Regulacja: Nie

« Waga produktu: 0,403 kg

« Podwodna: Nie
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