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Panel Hydrawise do sterownika ICC / ICC-2

Dane techniczne

Producent: Hunter

Liczba obstugiwanych sekcji: 1-14

Rodzaj sterownika: modutowy (do rozbudowy)
Miejsce zawieszenia: na zewngtrz

Mozliwos¢ sterowania przez Wifi: tak

Panel Wi-Fi do sterownika ICC / ICC-2 Hunter

Modut komunikacji Wi-Fi dedykowany jest do sterownikéw ICC oraz ICC-2. Umozliwia on przejécie na sterowanie
przez oprogramowanie Centralus. Dostosowana do urzadzen mobilnych, zlokalizowana w chmurze, platforma
Centralus przeznaczona do zarzadzania nawadnianiem oferuje wysoce bezpieczne, kompleksowe funkcje sterowania
i monitorowania systemu. £aczno$¢ pozwala przegladac status sterownika, zmieni¢ ustawienia, przeglada¢ prognozy,
oszczedzac¢ wode i otrzymywac natychmiastowe powiadomienia o waznych alarmach systemowych.

Parametry techniczne

- Wymiary [wys. x szer. x gt.]: 10,8 x 6,4 x 3,5cm
« Certyfikaty: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, UL, cUL, FCC, CE, RCM
« Okres gwarancyjny: 2 lata

VIDEO

« Panel Wi-fi KIT do sterownika ICC / ICC-2
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