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Pompa zatapialna Wilo Rexa Cut - z nozem thacym

Producent:

Gwarancja producenta:

Zakres wydatku [ m3/h [:

Zakres cisnienia [ m [:

Zasilanie:

Dtugo$¢ kabla zasilajgcego [ m |:
Maksymalna gtebokos$¢ zanurzenia pompy [ m ]:
Mozliwo$¢ montazu na stopie montazowej:
Wykonanie obudowy pompy:

Rodzaj wirnika:

N6z tnacy:

Certyfikat ATEX:

Mozliwos¢ ustawienia suchego pompy:

Pompa zatapialna Wilo Rexa Cut - urzadzenie z nozem thacym do
tloczenia sciekdéw z fekaliami

Pompa zatapialna Wilo Rexa Cut to urzadzenie zatapialne, wyposazone w néz tnacy przeznaczone do ttoczenia
Sciekow z fekaliami. Urzadzenie zostato wykonane wedtug normy (DIN) EN 12050-1 przez co jest szczegdlnie
polecane na duze inwestycje przemystowe.

Urzadzenie w wers;ji silnika "P" posiada réwniez certyfikat ATEX zatem nadaje sie do uzytku w pomieszczeniach
o podwyzszonym zagrozeniu wybuchem.

Pompa dostarczana jest z kablem zasilajgcym o dtugosci 10 m:

e z wtyczkg w przypadku zasilania 230 V
e z wolna kohcdwka przewodu w wersji trojfazowe;j

Pompa moze pracowac zaréwno w trybie ciggtym jak i przerywanym - idealnie nadaje sie do zastosowan
przemystowych.

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Nalezy zada¢ konkretne pytanie o dostepnos$¢ produktu w danej
chwili.

ZASTOSOWANIE:

e Ttoczenie $ciekow z fekaliami wg. (DIN) EN 12050-1
e Ttoczenie wody zanieczyszczonej

ZAKRES PRACY:
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e Napiecie zasilania: 1~230 V, 50 Hz lub 3~400 V, 50 Hz
e Rodzaj pracy — zanurzony: S1

e Tryb pracy wynurzony, CUT Gl: S2-15 min; S3 10%

e Tryb pracy wynurzony, CUT GE: S2-30 min; S3 25%

e Stopien ochrony: IP68

e Klasa izolacji: F (CUT GE: Opcjonalnie H)

e Temperatura mediéw: od 3 do 40°C, max. 60°C na 3 min
e Max. gtebokos¢ zanurzenia: 20 m

e Dtugoéc przewodu: 10 m /20 m

e Mozliwos¢ pracy ciggtej lub przerywanej

CECHY | ZALETY:

e Ttoczenie Sciekéw z fekaliami wedtug normy DIN EN 12050-1
Certyfikat ATEX w wersji silnika "P" - mozliwo$¢ stosowania w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem
e Wirnik w wykonaniu EN-GJL 250]
Urzadzenie tnace o budowie sferycznej z cigciem ciggnacym
e Dtuga zywotno$¢ dzieki uszczelnieniu silnika z dwoma niezaleznymi uszczelnieniami mechanicznymi
i opcjonalng elektroda pretowa do kontroli komory uszczelniajgcej

W ZESTAWIE ZNAJDUJA SIE:

e Pompa
e Kabel zasilajgcy o dtugosci 10 (lub 20 ) m

o Z wtyczka przy pradzie jednofazowym

o z wolng koricéwka w wersji na prad zmienny
e Instrukcja obstugi i montazu

Wszelkie akcesoria dodatkowe jak stopa montazowa, ptywak/dzwon czy sterownik nie sg czescig zestawu.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.
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MODEL

Rexa CUT Gl03.26/S-M15-2-523/P - (1,5 kW)
Rexa CUT Gl03.29/S-M15-2-523/P - (1,5 kW)
Rexa CUT Gl03.31/S-M15-2-523/P - (1,5 kW)
Rexa CUT Gl03.26/S-T15-2-540 - (1,5 kW)
Rexa CUT Gl03.29/S-T15-2-540 - (1,5 kW)
Rexa CUT Gl03.31/S-T15-2-540 - (1,5 kW)
Rexa CUT Gl03.41/S-T25-2-540 - (2,5 kW)
Rexa CUT GE03.20/P-T15-2-540X - (1,5 kW)
Rexa CUT GE03.20/P-T15-2-540X - (1,5 kW)
Rexa CUT GE03.25/P-T25-2-540X - (2,5 kW)
Rexa CUT GE03.25/P-T25-2-540X - (2,5 kW)
Rexa CUT GE03.34/P-T39-2-540X - (3,9 kW)
Rexa CUT GE03.34/P-T39-2-540X - (3,9 kW)

MAKSYMALNY

WYDATEK [M3/H]

Do 19 m3/h
Do 17 m3/h
Do 11 m3/h
Do 19 m3/h
Do 17 m3/h
Do 11 m3/h
Do 16 m3/h
Do 18 m3/h
Do 18 m3/h
Do 21 m3/h
Do 21 m3/h
Do 19 m3/h
Do 19 m3/h

MAKSYMALNE
CISNIENIE [M]

Do25m
Do30m
Do30m
Do25m
Do 30m
Do30m
Do40m
Do 20 m
Do 20 m
Do25m
Do25m
Do 35m
Do 35m
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ZASILANIE
230V
230V
230V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V

DLUGOSC
KABLA[M]

10m
10m
10m
10m
10m
10m
10m
10m
20m
10m
20m
10m
20m
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WYSYLKA
Zam.
Zam.
Zam.
Zam.
Zam.
Zam.
Zam.
Zam.
Zam.
Zam.
Zam.
Zam.

Zam.
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Charakterystyki

Charakterystyka Wilo Rexa Cut GE

Fles Wilo-Rexa CUT GE
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Charakterystyka Wilo Rexa Cut GI

Fifis Wilo-Rexa CUT GI
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Oznaczenie Wilo Rexa Cut
Oznaczenie typu

Przyktad:Wilo-Rexa CUT GE03.26/P-T15-2-540X/P
Rexa Pompa zatapialna do sciekdw, z hydraulicznym urzadzeniem wirowym
cur Typoszereg z urzgdzeniem tngcym
Wersja uktadu hydraulicznego:
GE Gl = z wewnetrznym urzgdzeniem tngcym
GE = z zewnetrznym urzadzeniem tngcym

Srednica nominalna przyfacza ttocznego:

03 03=DN 32
04 = DN 40
26 Wysokoi¢ podnoszenia przy zerowym przeptywie w [m]

Wersja silnika:
P 5 = korpus silnika ze stali szlachetnej
P = korpus silnika z Zzeliwa szarego

Wersja przytgcza sieciowego:

T M=1~
T=3~

15 Warto3¢/10 = moc silnika P2 w kw

2 Liczba biegunow

5 Czestotliwosc (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40 Klucz do napigcia znamionowego
Certyfikat Ex:

X Brak dodatkowe]j litery = brak certyfikatu Ex

X =z certyfikatem Ex
Elekitryczne wyposaZzenie dodatkowe:
P brak dodatkowej litery = z wolng koricowka kabla

P=zwtyczka
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