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Przewód główny ze złączkami

PRZEWÓD GŁÓWNY 10 i 15 metrów

Przewód główny wyposażony jest we własną wtyczkę Garden Lights oraz szereg złączek Garden Lights gotowych
do podłączenia dowolnych lamp Garden Lights 12V. Złączki na przewodzie są rozstawione fabrycznie co 2m i nie ma
możliwości  ich  przestawienia.  Przewód  jest  wodoszczelny  (klasa  szczelności  IP44).  Należy  pamiętać,  że  przy
podłączeniu żarówek LED całkowita długość przewodu nie powinna przekraczać 80 m. Kabel można przyłączyć
bezpośrednio do przedłużacza, sterownika, transformatora, czujnika ruchu,

W przypadku kabla 10m odległość od wtyczki do pierwszego złącza wynosi 4m, dla kabla 15m jest to 5m.

Przewód może być używany z dowolnym transformatorem 12V pod warunkiem, że całkowite obciążenie kabla
nie będzie przekraczać 120W.
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Warianty

STEROWNIK WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

10m SPT-1W z 4 złączkami IP44 Na magazynie 126.04 zł 113.43 zł 126.04 zl

15m SPT-3W z 6 złączkami IP44 Na magazynie 271.61 zł 244.45 zł 271.61 zl


