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Sterownik nawadniania Rain Bird RC2 z wbudowanym
modułem wifi

Sterownik z wbudowanym modułem wifi RC2 marki Rain Bird -

Inteligentny sterownik do nawadniania posiadający nową technologię zapewni szybką i bezproblemową komunikację
z urządzeniem mobilnym. Dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym i automatycznym korektom pogodowym
oszczędzisz zarówno czas, jak i pieniądze.

Sterownik posiada szablony harmonogramu co ułatwiajay jego nastawę. Urządzenie dostosowuje czasy trwania
podlewania do aktualnej pogody, dzięki poborowi danych z lokalnych stacji pogodowych - możliwa oszczędność
zużycia wody nawet to 50%!

Dostęp do sterownika możesz uzyskać poprzez bezpłatną aplikację mobilną Rain Bird, zarówno będąc online, jak
i offline.

Uwaga: Połączenie wifi można nawiązać jedynie z siecią o częstotliwości 2,4 GHz.
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Warianty

LICZBA SEKCJI STEROWNIK WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

4 sekcje wewnętrzny Na magazynie 415.57 zł 400.72 zł 415.57 zl

6 sekcji wewnętrzny Na magazynie 466.45 zł 449.79 zł 466.45 zl

8 sekcji wewnętrzny Na magazynie 541.08 zł 521.75 zł 541.08 zl

8 sekcji zewnętrzny Na magazynie 561.21 zł 541.18 zł 561.21 zl

Parametry techniczne

• Zasilanie: 230VAC, 50-60 Hz 0,14A
• Wyjście: 24V 50-60 Hz max. 1,0A
• Router wifi 2,4 GHz kompatybilny ze standardami szyfrowania WEP i WPA
• Temperatura robocza: -10C - +65C
• Wilgotność robocza: max. 95% przy temp. 4-49C w środowisku bez kondensacji
• Sterowanie zaworem głównym: tak
• Liczba sekcji: 8, 6 lub 4
• Liczba programów: 3
• Czasy rozpoczęcia: 4/program
Wymiary:
Szerokość: 20,1 cm
Wysokość: 20,0 cm
Głębokość: 9,0 cm
Kompatybilny z elektrozaworami 24VAC.


