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Reflektor 12V NILUS Light Pro

Barwa Swiatta:
Regulacja jasnosci:

u

Reflektor 12V NILUS Light Pro

Reflektor NILUS to innowacyjne oswietlenie zewnetrzne, ktére doskonale sprawdzi sie w ogrodach, na tarasach

oraz w innych przestrzeniach na $wiezym powietrzu a nawet pod wodg. Wyposazony w lampe SMD LED o mocy 4W,
emituje strumien swietlny o natezeniu 400 lumenéw w barwie cieptej bieli (3000K), co pozwala na stworzenie
przyjemnej atmosfery w otoczeniu.

Reflektor charakteryzuje sie klasg szczelnosci IP68, co zapewnia doskonatg odpornos$¢ na wode i pyt, umozliwiajac
bezpieczne uzytkowanie nawet w trudnych warunkach. W zestawie znajduje sie 5-metrowy gumowy kabel z taczka,
co utfatwia podtaczenie i instalacje.

Montaz jest prosty dzieki uchwytowi gruntowemu, co zapewnia stabilnos$¢ i elastycznos$é w uzytkowaniu.
Urzadzenie dziata na napieciu 12V i ma przewidywang zywotno$¢ wynoszacg 10 000 godzin. Kompaktowe wymiary
(129 mm x 95 mm x 109 mm) sprawiajg, ze reflektor jest dyskretny, a jednoczesnie efektywny w swoim dziataniu,
idealnie komponujac sie z otoczeniem.

Producent: Light PRO

« Wymiary: 129mm x 95mm x 109mm

+ Klasa IP: IP68 — 0.5m

- Kabel: 5 metrowy gumowy z taczka

« Typ lampy: SMD 12V LED (bez mozliwosci wymiany)

- lloéé $wiatta emitowanego (w lumenach): 400 / 3000K
- Barwa swiatta: ciepta biel

- Moc: 4W

- Napiecie: 12 V

« Rodzaj mocowania: Uchwyt gruntowy

+ Przewidywana zywotno$¢ lampy: 10 000 godzin
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Article number 210S | EAN code 8719979282127 | HS Code 94051990 | Warranty 6 Years
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Product Lightsource Supplied accessoiries / contents
Material ABS Type SMD LED F-connector
Colour Black Replaceable No Mounting material
Cable 5 m HOSRN-F Voltage 12V AC/DC
Depth 10 mm Start-up-voltage EAY
Width 95 mm Woattage 34W
Height 135 mm Lumen output 362 Im
Drillhole Light Colour (CCT) 3.000 K Light beam / -effect
IP Class P68 Light angle 30°
Protection class I Average lifetime 25.000 Hours
CRI 82
Switch on/off 10.000
Dimmable No
Energy class F
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