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Sterownik bateryjny Galcon DC – 6S WP SN
(programowanie sekundowe)

Dane techniczne

Producent: Galcon
Rodzaj sterownika: bateryjny wodoszczelny
Liczba obsługiwanych sekcji: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Sterownik bateryjny Galcon DC

Sterownik  bateryjny  firmy  Galcon  z  serii  DC  to  sterownik  bateryjny  oferujący  dużą  gamę  funkcji  i  możliwości.
Urządzenie zostało skonstruowane tak, aby jego obudowa była zdolna wytrzymać nawet najtrudniejsze warunki
atmosferyczne i była całkowicie wodoszczelna. Sterownik posiada duży przejrzysty ekran oraz cztery przyciski do
intuicyjnego programowania.

Producent: Galcon 

Parametry techniczne

• Rodzaj zasilenia: 9 V, 2 x bateria typu AA
• Lokalizacja: zewnętrzny
• Liczba sekcji wbudowanych: 6
• Czas pracy sekcji [min-max. h]: 1 sek.- 12 h
• Liczba programów: 1
• Liczba startów dziennie podczas programu: 4
• Budżet wodny: tak
• Ręczne uruchamianie: tak
• Liczba elektrozaworów na sekcję: 1
• Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie: 2
• Programowanie według: dni tygodnia lub cyklicznie
• Program testowy: nie
• Program domyślny po przerwie w dostawie prądu: tak (na czas wymiany baterii)
• Współpraca z czujnikami: tak
• Możliwość obsługi zaworu głównego/przekaźnika pompy: tak
• Funkcja zawieszania programu w czasie opadów deszczu: tak
Sterownik można zamontować w odległości do 50 m od zaworu.


