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Sterownik bateryjny Orbit BUDDY I

Dane techniczne

Producent: Orbit
Rodzaj sterownika: bateryjny nakranowy
Liczba obsługiwanych sekcji: 1

Sterownik Orbit Hydro-Rain 3/4"

Sterownik nakranowy firmy Orbit to sterownik zewnętrzny programowany za pomocą pokrętła i trzech przycisków.
Sterownik ten posiada jedną niewątpliwą zaletę- jest bardzo wąski, co sprawia, że łatwo dyskretnie ukryć go
w skrzyneczce, obudowie lub wnęce w ścianie itp. Urządzenie posiada podstawowe funkcje sterujące nawadnianiem
jednej sekcji. Do podłączenia na kran 3/4" należy użyć redukcji GZ-GW, do podłączenia na kran 1/2" nie ma potrzeby
instalacji żadnych dodatkowych przyłączy.

Producent: Orbit​

Parametry techniczne

• Rodzaj zasilenia: 9 V, 2 x bateria typu AA
• Lokalizacja: zewnętrzny, nakranowy
• Liczba sekcji wbudowanych: 1
• Czas pracy sekcji [min-max. h]: 2 min- 4 h
• Liczba programów: 1
• Liczba startów dziennie podczas programu: 4
• Budżet wodny: nie
• Ręczne uruchamianie: tak
• Liczba elektrozaworów na sekcję: 1
• Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie: 1
• Programowanie według: cyklicznie
• Program testowy: nie
• Program domyślny po przerwie w dostawie prądu: nie
• Współpraca z czujnikami: nie
• Ciśnienie robocze: 1,6 do 6,5 atm.
• Maksymalny przepływ: 1,2 m3/h
• Gwinty: wlot 3/4"GW, wylot 3/4"GZ
Wbudowany elektrozawór 3/4"
Wymiary:
• długość: 100 cm
• szerokość: 70 cm
• wysokość: 160 cm
Akcesoria: Złączki podłączeniowe 3/4" GW

http://www.nawodnienia.eu/kategorie/zlaczki/ksztaltki_pp/redukcja_gw_x_gz/redukcja_pp_gw_gz_1_x_3_4,p422622203
http://www.nawodnienia.eu/kategorie/zlaczki/zlaczki_pe/zlaczka_pe_x_gw

