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Sterownik bateryjny Rain Bird 1ZEHTMR

Dane techniczne

Producent: Rain Bird
Rodzaj sterownika: bateryjny nakranowy
Liczba obsługiwanych sekcji: 1

Sterownik Rain Bird 1ZEHTMR

Sterownik nakranowy firmy Rain Bird to cyfrowy regulator czasowy prosty i intuicyjny. Idealny do sterowania
prostymi jednosekcyjnymi instalacjami przydomowymi, gdzie źródłem zasilającym jest kran 1/2". W celu instalacji na
kran 3/4" należy zaopatrzyć się w dodatkową redukcję GW-GZ.

Producent: Rain Bird​

Parametry techniczne

• Rodzaj zasilenia: 9 V, 2 x bateria typu AA
• Lokalizacja: zewnętrzny, nakranowy
• Liczba sekcji wbudowanych: 1
• Czas pracy sekcji [min-max. h]: 1 min- 6 h
• Liczba programów: 1
• Liczba startów dziennie podczas programu: 2
• Budżet wodny: nie
• Ręczne uruchamianie: tak
• Liczba elektrozaworów na sekcję: 1
• Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie: 1
• Programowanie według: wybranych dni tygodnia, lub dowolnego dnia
• Program testowy: nie
• Program domyślny po przerwie w dostawie prądu: nie
• Współpraca z czujnikami: nie
• Ciśnienie robocze: 1 do 6 atm.
• Gwinty: wlot 3/4"GW, wylot 3/4"GZ

http://www.nawodnienia.eu/kategorie/zlaczki/ksztaltki_pp/redukcja_gw_x_gz/redukcja_pp_gw_gz_1_x_3_4,p422622203

