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Sterownik nakranowy Rain ZERO PRESSURE
jednosekcyjny bez wyświetlacza

Dane techniczne

Rodzaj sterownika: bateryjny nakranowy
Liczba obsługiwanych sekcji: 1

Sterownik nakranowy Rain ZERO PRESSURE jednosekcyjny bez wyświetlacza

Sterownik nakranowy Rain ZERO PRESSURE jednosekcyjny bez wyświetlacza to nowoczesne urządzenie
umożliwiające automatyczne sterowanie nawadnianiem w prosty i efektywny sposób. Obejmuje ono wiele funkcji,
które ułatwiają użytkownikom elastyczne zarządzanie nawadnianiem bez konieczności skomplikowanych ustawień.

Sterownik nakranowy Rain ZERO PRESSURE jednosekcyjny bez wyświetlacza to doskonałe rozwiązanie dla tych,
którzy cenią sobie prostotę obsługi, nie rezygnując jednak z zaawansowanych funkcji nawadniania. To idealne
narzędzie do skutecznego zarządzania nawadnianiem przy minimalnym wysiłku.

Producent: Rain

Parametry techniczne

 
•
1 sekcja
•
Gwint wlotowy ¾" GW (gwint wewnętrzny), gwint wylotowy ¾ ” GZ (gwint zewnętrzny) + szybkozłączka do węża
ogrodowego
•
Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AAA 1,5 V (nie dołączone do zestawu)
•
Ciśnienie pracy:  do 8 bar
•
Czas podlewania: 1-120 minut
•
Częstotliwość nawadniania: regulowana od co 1 godz. do raz na tydzień
•
Wskaźnik niskiego poziomu baterii


