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Tasma kroplujagca AQUA TRAXX 8 mil; 30 cm; emiter 1,14
[

Producent:
Srednica przewodu:
Grubos¢ $cianki:
Rozstaw emiterow:
Dtugos¢ krazka:
Wydatek na metr:
Wydatek z emitera:
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Tasma kroplujgca AguaTraxx 8 mil/ emiter 1,141/h /30cm (2286 mb. lub 2500 mb.)- wybierz jedng z najlepszych
tasm kroplujacych na rynku !

UWAGA: Rolki 2286m ostatnie sztuki!

Tasma nawadniajgca AQUA TRAXX, amerykanskiej produkcji TORO, stosowana jest w systemach nawadniania
kropelkowego upraw sezonowych (jednorocznych oraz dwuletnich).

Tasma kroplujgca AQUATRAXX charakteryzuje sie dtuga zywotnoscia. Emitery wyposazone sg w liniowy labirynt,
ktéry powoduje turbulentny przeptyw przez kroplownik. Szczelina wylotowa redukuje ryzyko zapchania tasémy
i wnikania korzeni wewnatrz przewodu.

Dzieki nawadnianiu kropelkowym uzyskujemy najwiekszg rownomierno$¢ i precyzje podlewania. Cienka
$cianka tasmy kroplujgcej utatwia zwijanie i rozwijanie przewodu wedle uznania i potrzeb.

Zastosowanie tasmy kroplujagcej AQUATRAXX 1,141/h co 30cm;

e nawadnianie plantacji warzywnych oraz owocowych
o nawadnianie bobu
o nawadnianie fasoli
o nawadnianie jarmuzu
o nawadnianie kabaczka
o nawadnianie kapusty gtowiastej
o nawadnianie patisonéw
o nawadnianie szpinaku nowozelandzkiego
o nawadnianie papryki
o nawadnianie agrestu
o nawadnianie aronii
o nawadnianie jezyny
o nawadniaie pomidora
e systemy nawadniania w sadach

Tel.: +48 22 7239390
6 hb-system



nawodnienia.eu

e nawadnianie upraw o bliskiej rozstawie na glebach mato przepuszczalnych, ciezkich

Producent: Toro[]
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Warianty

CENA Z 30NI
DLUGOSC ROLKI WYSYEKA CENA PRZED PROM.
2286 m ostatnie sztuki! 24 h 742.18 7+ 683.87 zt 74218 zl
2500 m 24 h 749.07 71 690.21 zt 749.07 zl

Parametry techniczne
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« Rozmiar: 77 mm

« Grubos¢ scianki: 8 mil ~ 0, 20 mm

« Rozstaw emiteréw: co 30 cm

« Wydatek wodny z emitera: 1,14 I/h przy zalecanym cisnieniu 0,7 bar

+ Wydatek wodny na metr tasmy: 3,42 |/h

- Zakres cisnienia roboczego: 0,3-1,0 bar

+ Maksymalne dtugosci ciggéw: ~ 217 mb. dla réwnomiernosci 85% ~167 mb. dla réwnomiernosci 90%
- Dtugosé rolki: 2286 m

« Zalecane filtrowanie: tak, 120 mesh

+ Kompensacja cisnienia- nie
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KORZYSCI WYNIKAJACE Z ZASTOSOWANIA NAWADNIANIA
KROPLOWEGO W CYKLU WZROSTU ROSLINY

VE V1-V5 V6-V14 vT R1-R6
Kietkowanie Wczesne fazy Faza szybkiego faza nasion oraz
wzrost wegetacyjne wzrostu oraz rozwoju zalazka Zniwa / zbiory
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VIDEO
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