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Taśma kroplująca SEDAN AZUD 25mil 2,0l/h, 50cm,
800m

Dane techniczne

Producent: Azud
Średnica przewodu: 17 mm
Grubość ścianki: 25 mil - 0,64 mm
Rozstaw emiterów: 50 cm
Długość krążka: 800 mb.
Wydatek na metr: 2,00 l/h
Wydatek z emitera: 2,00 l/h

Taśma kroplująca SEDAN AZUD

Taśma kroplująca SEDAN firmy AZUD służy do precyzyjnego nawadniania upraw sezonowych, roślin dwuletnich
i jednorocznych.

Taśma nawadniająca ma specjalnie zaprojektowany emiter ograniczający ryzyko zapychania przewodu- umieszczony
w  kroplowniku  labirynt  zapewnia  turbulentny  przepływ,  a  samozamykająca  się  szczelina  wylotowa  dodatkowo
zapobiega wnikaniu korzeni.

Taśma kroplująca ma znacznie krótszą twałość niż  linia  kroplująca- należy wymienić ją  co ok.  2-5 lat.  Główną
przewagą  podlewania  kropelkowego  nad  tradycyjną  deszczownią  jest  równomierność  opadu  oraz  podlewanie
jedynie w strefie korzeniowej roślin. Taśma z uwagi na elastyczność cienkich ścianek daje możliwość wielokrotnego
zwinięcia/rozwinięcia przewodu wedle potrzeby,

Producent: AZUD

Parametry techniczne

• Rozmiar: 17 mm
• Grubość ścianki: 25 mil ~ 0,64 mm
• Rozstaw emiterów: co 50 cm
• Wydatek wodny z emitera: 2,00 l/h
• Zakres ciśnienia roboczego: 0,4 - 1,05 bar
• Długość rolki: 800m
• Zalecane filtrowanie: tak, 120 mesh
• Kompensacja ciśnienia: nie


