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Tasma LED 15m Light PRO

Dane techniczne

Barwa swiatta: 3000K
Regulacja jasnosci: Nie

Tasma LED 15m Light PRO

Tasma LED SMD o wymiarach 15 mm x 10 mm x 15 000 mm to wydajne i trwate rozwigzanie oswietleniowe. Dzigki
klasie ochrony IP67, tasma jest w petni wodoodporna i pytoszczelna, co sprawia, ze doskonale sprawdzi sie
w trudnych warunkach zewnetrznych.

Emitujgc 80-100 lumenéw na metr, tasma oferuje jasne, naturalne swiatto o temperaturze barwowej 300 K, co
zapewnia przyjemna, ciepta biel. Taséma LED pracuje przy napieciu 12V i zuzywa jedynie 2,2W na metr, co czyni jg
energooszczedna. Przewidywana zywotnosé wynosi az 20 000 godzin, gwarantujgc dtugotrwate i bezproblemowe
dziatanie. Idealna do podswietler dekoracyjnych.

Producet: Light PRO

Parametry techniczne

« Wymiary: 15mm x 10mm x 15000mm

- Klasa IP: IP67

+ Typ lampy: SMD LED bez mozliwosci $éciemniania
- llo§¢ éwiatta emitowanego (w lumenach): 80-100
- Barwa swiatta: 300 K

« Moc: 2.2W na metr

+ Napiecie: 12 V

+ Przewidywana zywotnosé¢ lampy: 20 000 godzin
- Kolor: biaty

« Wykonanie: plastik

Tabela techniczna
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Article number 175L | EAN code 5907800859850 | HS Code 94051940 | Warranty 6 Years

Product Lightsource Supplied accessoiries / contents

Material Kunststof Type SMD LED Excl. Led strip connector [220L]

Colour Wit Replaceable No

Cable Voltage 12 VAC/DC

Length 15m Start-up-voltage 9V

Width 10 mm Wattage 2,2 Watt per meter

Height 16 mm Lumen output 90 1Im/m

Drillhole Light Colour (CCT) 3.000K Light beam / -effect

IP Class P67 Light angle 180° IR

Protection class Il Average lifetime 25.000 Hours Ry -7 o N

Required Led strip connector| CRI 81 ,’ 05M \\
Switch on/off 10.000 ! \
Dimmable No : L. 3 1,
Energy class G l/’/,’ \K‘a_\i
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