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Taśma kroplująca AQUA TRAXX 8 mil; 15 cm; emiter
0,87 l (2500m)

Dane techniczne

Producent: Toro
Rozstaw emiterów: 15 cm
Długość krążka: 2500 mb.
Wydatek na metr: 5,80 l/h
Wydatek z emitera: 0,87 l/h
Grubość ścianki: 8 mil - 0,20 mm

Taśma kroplująca AquaTraxx 8  mil/  emiter  0.87l/h  /15cm (2500 mb.)-  nawadniaj  skutecznie  swoje  uprawy
z niezawodnymi produktami marki TORO !

Taśma kroplująca AQUA TRAXX TORO to przewód, służący do nawadniania kroplowego upraw sezonowych.

Taśma nawadniająca AQUATRAXX to produkt niezawodny i trwały. Wyposażona jest we wszywane emitery liniowe
z  wbudowanym  labiryntem,  zapewniającym  turbulentny  przepływ.  Emisja  wody  odbywa  się  przez  szczelinę
wylotową eliminującą ryzyko zapychania przewodu i wrastania roślin.

System  nawadniania  kroplowego  gwarantuje  równomierność  podlewania  oraz  ekonomiczne  zużycie  wody,  a
wyjątkowe właściwości elastyczne taśmy stwarzają możliwość wielokrotnego zwijania i rozwijania.

Zastosowanie taśmy kroplującej Aquatraxx 0,87 l/h co 15 cm:

nawadnianie plantacji warzyw i krzewów owocowych
nawadnianie bobu
nawadnianie cebuli zwyczajnej
nawadnianie cykorii liściowej
nawadnianie endywii
nawadnianie grochu
nawadnianie jarmużu
nawadnianie kukurydzy
nawadnianie rukoli
nawadnianie sałaty 
nawadnianie szczypiorku
nawadnianie truskawki
nawadnianie maliny
inne

nawadnianie na glebach przepuszczalnych

Producent: Toro​
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Parametry techniczne

• Rozmiar: 17 mm
• Grubość ścianki: 8 mil ~ 0, 20 mm
• Rozstaw emiterów: co 15 cm
• Wydatek wodny z emitera: 0.87 l/h przy zalecanym ciśnieniu 0,7 bar
• Wydatek wodny na metr taśmy: 5,80 l/h
• Zakres ciśnienia roboczego: 0,3-1,0 bar
• Maksymalne długości ciągów: przy spadku terenu 0%- równomierność wydatku 90%- 127 mb., równomierność
85%- 161 mb.
• Długość rolki: 2500 m
• Zalecane filtrowanie: tak, 150 mesh
• Kompensacja ciśnienia- nie
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