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Tréjnik PE PN16 Unidelta

Tréjnik PE PN16 marki Unidelta to element instalacyjny przeznaczony do rozgateziania przeptywu w systemach
rurociggowych wykonanych z polietylenu (PE). Produkt zapewnia wysoka szczelno$¢ i niezawodnosé, pracujac
w instalacjach pod ci$nieniem roboczym do 16 baréw. Trdjnik jest idealnym rozwigzaniem do zastosowan

w instalacjach wodociggowych, nawadniajgcych, przemystowych oraz innych, ktére wymagaja rozgatezienia
przeptywu cieczy lub gazéw.

Tréjnik PE PN16 Unidelta charakteryzuje sie odpornosciag na korozje, promieniowanie UV oraz dziatanie chemikaliéw,
co zapewnia jego dtugotrwatyg trwatosé w trudnych warunkach. Produkt jest tatwy w montazu, a dzieki precyzyjnemu
wykonaniu zapewnia pewne potaczenie i stabilno$¢ catego systemu rurociggowego.
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Warianty

CENA Z 30NI
WARIANT CENA PRZED PROM.
16 x 16 9.68 z+ 7.50 zt 9.68 zI
20x 20 11.80 2t 9.14 zt 11.80 zl
25x25 15.55 7+ 12.05 zt 15.55 z|
32x32 20.15 2+ 15.62 zt 20.15 z
40 x 40 33.16 zt 25.69 zt 33.16 zl
50 x 50 49.83 zt 38.61 zt 49.83 zl
63 x 63 70.87 zt 54.93 zt 70.87 zl
75x75 131.22 2t 101.70 zt 131.22 zI
90 x 90 181.46 2t 140.64 zt 181.46 zl
110 x 110 353.42 7t 273.90 zt 353.42 zl
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