nawodnienia.eu

Tréjnik PE PN16 z flanszg Unidelta
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Trojnik PE PN16 z flanszg Unidelta

Tréjnik PE PN16 z flanszg marki Unidelta to niezawodny element systeméw rurociggowych, umozliwiajgcy
rozgatezienie przeptywu przy cisnieniu roboczym do 16 baréw. Wykonany z wysokiej jakosci polietylenu (PE)

i wyposazony w solidne potaczenia kotnierzowe, tréjnik gwarantuje szczelnos$¢ oraz trwato$¢ w réznorodnych
zastosowaniach. Produkt spetnia normy miedzynarodowe, co czyni go idealnym do instalacji wodociggowych,
przemystowych i nawadniajacych.

Dzieki precyzyjnemu wykonaniu i odpornosci na korozje oraz uszkodzenia mechaniczne, trojnik PE PN16 z flanszg
Unidelta to doskonaty wybér do systemdéw wymagajgcych niezawodnych i trwatych rozwigzan.
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Warianty

CENA Z 30NI
WARIANT CENA PRZED PROM.
50 x 2" 15349 71 118.95 zt 153.49 7|
63x2" 208.96 7 161.95 zt 208.96 71
75x 3" 290.37 71 225.03 zt 290.37 zI
90 x 3" 47353 71 366.98 zt 473537
90 x 4" 48907 7+ 379.04 zt 489.07 ZI
110 x 4" 650,55 7+ 504.18 zt 650.55 zI
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