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Tréjnik redukcyjny PE PN16 Unidelta
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Trojnik redukcyjny PE PN16 Unidelta

Tréjnik redukcyjny PE PN16 marki Unidelta to element instalacyjny zaprojektowany do rozgateziania przeptywu

w systemach rurociggowych, umozliwiajgcy jednoczesng zmianeg $rednicy rur. Dzieki swojej funkcji redukcji, tréjnik
pozwala na taczenie rur o réznych $rednicach, co czyni go idealnym rozwigzaniem w przypadku koniecznosci
dostosowania instalacji do ré6znych rozmiaréw rur.

Produkt wykonany jest z polietylenu (PE), co zapewnia wysokg odpornosé na korozje, dziatanie chemikaliow

oraz promieniowanie UV. Tréjnik jest przeznaczony do pracy w ci$nieniu roboczym do 16 baréw i znajduje szerokie
zastosowanie w instalacjach wodociggowych, przemystowych, nawadniajgcych oraz innych systemach, ktére
wymagaja redukcji $rednicy rur. Produkt gwarantuje trwato$¢, niezawodnos$¢ i tatwy montaz.
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WARIANT
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40 x25x 40
40x32x40
50 x 25 x 50
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CENA

15.18 zt 11.76 zt
1518 2t 11.76 zt
19.57 2t 15.17 zt
19.57 2t 1517 zt
33.16 zt 25.69 zt
33.16 zt 25.69 zt
49.83 z 38.61zt
49.83 zt 38.61 zt
49.83 zt 38.61 zt
65.58 7zt 50.82 zt
65.58 zt 50.82 zt
65.58 z+ 50.82 zt
65.58 zt 50.82 zt
131.22 2 101.70 zt
131.22 24 101.70 zt
188.66 7zt 146.21 zt
188.66 7zt 146.21 zt
377.27 7+ 292.38 zt
377.27 7+ 292.38 zt
15.39 2t 11.93 zt
19.84 7t 15.38 zt
33.59 71 26.03 zt
4553 zt 35.29 zt
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