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Turbina wodna ładująca sterowniki RAIN

Turbina ładująca do zasilania sterowników Rain

Firma Rain ma zaszczyt przedstawić Państwu rewolucyjny produkt podążający za nurtem EKO - turbinę ładującą do
wybranych sterowników Rain. Urządzenie ma za zadanie ładować sterowniki Rain poprzez obrót turbiny wodnej..
Wybierz odpowiednią dyszę dołączoną do kompletu, aby zapewnić systemowi odpowiednią prędkość ładowania
sterownika. 

Turbina kompatybilna z:

AMICO PRO AG R
PURE VISION
I-DIAL R

Parametry techniczne

• wlot/wylot: 1" GZ
• przepływ roboczy: 0,6- 4,2 m3/h
• max. wygenerowane napięcie: 6.8VDC
• max. wygenerowana moc: 3W
• wodoszczelność: IP68
• 4 różne dysze, aby dostosować się do każdego systemu nawadniania: 33% - Niski przepływ: od 10 do 18 l/min
(sugerowany) 66% - Średni przepływ: od 16 do 30 l/min (sugerowany) 80% - Wysoki przepływ : od 24 do 36 l/min
(sugerowane) 100% - Przepływ górny: od 30 do 50 l/min (sugerowane)
• ciśnienie robocze: 1,0 - 6,0 bar
• wymiary: 120mm x 49mm x 65mm

https://www.nawodnienia.eu/sterowniki-bateryjne-9v/rain/sterownik-amico-pro-ag-r-bateryjny-sekundowy,p196413112HASHwersja-1914897019

