
Tel.: +48 505 777 330

Wąż TORSINO PVC PLUS NTS

Wąż PVC Torsino PLUS

Jest  nietoksyczny,  z  podwójną  wkładką  z  systemem  NON  TORSION  SYSTEM.  System  NTS  eliminuje  ryzyko
powstawania zagięć i skręceń na przewodzie. Efekt zawdzięczamy dzięki wkładce tkanej oraz oplotu z drobnej siatki.
Wąż posiada również powłoki chroniące przed promieniowaniem UV oraz powłoki chroniącej przed glonami.

Idealnie sprawdzi się do podłączenia stojaków pod zraszacze polowe pod źródło wody. Polecamy użycie w tym celu
złączek mosiężnych GEKA.
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Warianty

WYBÓR DŁUGOŚCI ROLKI WYBÓR ŚREDNICY WEWNĘTRZNEJ WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

25 mb. 13 mm (10 bar) 3-5 dni 145.16 zł 120.11 zł 145.16 zl

25 mb. 19 mm (8 bar) 3-5 dni 251.07 zł 216.11 zł 251.07 zl

25 mb. 25 mm (8 bar) 3-5 dni 443.76 zł 381.85 zł 443.76 zl

50 mb. 13 mm (10 bar) 3-5 dni 290.33 zł 240.22 zł 290.33 zl

50 mb. 19 mm (8 bar) 3-5 dni 502.14 zł 432.22 zł 502.14 zl

50 mb. 25 mm (8bar) 3-5 dni 887.52 zł 763.71 zł 887.52 zl

Parametry techniczne

• Materiał: PVC
• Wytrzymałość na temperaturę: od -20ºC do +60ºC
• Filtr UV: tak
• Maksymalne ciśnienie: 8 - 10 bar (zależnie od wybranego modelu)
• System NTS eliminujący ryzyko powstawania zagięć
• Kolor: żółto-niebieski


