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Zamgławiacz podwieszany CoolNet NETAFIM + wpinka

Dane techniczne

Producent: Netafim
Pozycja: podwieszany
Zestawy: gotowe do wbicia w rurę
Akcesoria do mikrozraszaczy: inne

Mikrozraszacz SpinNet Netafim 

Mikrozraszacz SpinNet zapewnia równomierną dystrybucję i skuteczne chłodzenie lub nawilżanie za pomocą drobnej
kropli i delikatnego strumienia.

Jest  on wyposażony w zawór  zwrotny,  który  zapobiega wypływowi  wody,  umożliwiając  działanie   o  wysokiej
częstotliwości w krótkich impulsach.

CoolNet jest również wyposażony w wymienne elementy, które ułatwiają obsługę i czyszczenie oraz są bardzo
odporne na działanie kwasów.

Idealny do chłodzenia i  nawilżania szklarni  i  zwierząt hodowlanych oraz precyzyjnego nawadniania nad stołami
ukorzeniającymi.

Mikrozraszacz gotowy do montażu. Zestaw zawiera:

głowica z dyszami
wężyk 4x6,5mm szary (prawie biały) dł. 15 cm lub 30 cm
antykapacz AD15/ AD20 / AD40
stabilizator, obciążnik
wpinkę do rury 6,5 x GW

Do wyboru są dwa rodzaje antykapaczy:

AD15 - zakres ciśnienia 1,5 - 0,7 bara (niebieski)
AD20 - zakres ciśnienia 2,0 - 0,9 bara (różowy)
AD40 - zakres ciśnienia 4,0 - 1,8 bara (pomarańczowy)

Rodzaje dysz: 

4x5,5 l/h - jasnozielony
4x7,5 l/h - szary



Tel.: +48 505 777 330

Producent: Netafim​



Tel.: +48 505 777 330

Warianty

RODZAJ ANTYKAPACZA
DŁUGOŚĆ
WĘŻYKA WYDATEK WYSYŁKA CENA

CENA Z
30NI
PRZED
PROM.

AD20 (2,0-0,9 bara) - różowy wężyk 15 cm
4 x 5,5 l/h
(jasnozielony)

Na magazynie
14.45 zł
12.64 zł 14.45 zl

AD20 (2,0-0,9 bara) - różowy wężyk 30 cm
4 x 5,5 l/h
(jasnozielony)

Na magazynie 13.33 zł 11.67 zł 13.33 zl

AD40 (4,0-1,8 bara) -
pomarańczowy

wężyk 15 cm
4 x 5,5 l/h
(jasnozielony)

Na magazynie 11.99 zł 10.49 zł 11.99 zl

AD40 (4,0-1,8 bara) -
pomarańczowy

wężyk 15 cm 4 x 7,5 l/h (szary) Na magazynie
16.06 zł
14.06 zł 16.06 zl

AD40 (4,0-1,8 bara) -
pomarańczowy

wężyk 30 cm
4 x 5,5 l/h
(jasnozielony)

Na magazynie 13.33 zł 11.67 zł 13.33 zl

AD40 (4,0-1,8 bara) -
pomarańczowy

wężyk 60 cm 4 x 7,5 l/h (szary) Na magazynie 16.17 zł 14.15 zł 16.17 zl

AD40 (4,0-1,8 bara) -
pomarańczowy

wężyk 90 cm 4 x 7,5 l/h (szary) Na magazynie 14.33 zł 12.55 zł 14.33 zl

Parametry techniczne

• Przepływ: 4 x 5.5 l/h lub 4 x 7.5 l/h
• Ciśnienie robocze: 4,0 - 5,0 bar
• Filtracja: 130 micron / 120 mesh
• Rozmiar dyszy: dla modelu 4 x 5,5 l/h - 0,51 mm; dla modelu 4 x 7,5 l/h - 0,61 mm; 
• Rozstawa: 90 cm - 3 m w zależności od czasu trwania interwału

• Typ dyszy: poczwórna


