Zdalny odbiornik z pilotem Light Pro
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Zdalny odbiornik z pilotem Light Pro

Zestaw sktadajacy sie ze sterownika i pilota umozliwia tatwe zarzadzanie réznymi grupami odbiornikéw. O$wietlenie
ogrodowe mozna podzieli¢ na maksymalnie 9 niezaleznych stref, ktére mozna wtgczac i wytacza¢ oddzielnie. Dzigki
temu $wiatto bedzie dziata¢ doktadnie tam, gdzie jest potrzebne, np. na tarasie lub wzdtuz $ciezki ogrodowej. System
pozwala takze na sterowanie nawet pojedyncza lampa.

Aby sterowac wiecej niz jedng strefg nalezy dokupi¢ produkt: Zdalny odbiornik Light Pro

Do odbiornika i pilota dotgczona jest instrukcja, ktéra utatwia szybkie i proste tworzenie poszczegdinych stref. Pilot
pozwala na zarzadzanie 9 grupami odbiornikéw, obstugujgcymi o$wietlenie o maksymalnej mocy 150 W.

Zasieg odbiornika wynosi az 40 metréw w terenie otwartym.

Producent: Light PRO

Parametry techniczne

- Maksymalny zasigg: 40m
- Maksymalna liczba stref: 9 (kazda kontrolowana przez osobny odbiornik)


https://www.nawodnienia.eu/zdalny-odbiornik-light-pro

Schemat podtaczenia



