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Zraszacz obrotowy Rain Bird Maxi-Paw

Dane techniczne

Producent: Rain Bird
Zasięg: długiego zasięgu (promień powyżej 12m)
Model zraszacza: standardowy, z wysoką wytrzymałością na
zanieczyszczenia
Dystrybucja wody: zraszacz impaktowy
Zakres podlewania: 360 stopni, wybrany sektor
Wysokość wynurzenia: 3" - ok 7,5 cm

Zraszacz Maxi Paw; wynurzenie 7,6 cm

Zraszacz impaktowy Maxi Paw Rain Bird to zraszacz średniego zasięgu. Przeznaczony jest do nawadniania większych
ogrodów prywatnych. Urządzenia te charakteryzują się dobrą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Zraszacz
Maxi PAW pozwala na wykorzystanie zanieczyszczonej wody do nawadniania.

UWAGA: Zraszacz wydaje charakterystyczne dźwięki przy pracy wynikające ze sposobu pracy urządzenia, a więc
impaktowego emitowania wody. 

Zastosowanie zraszacza MAXI-PAW:

nawadnianie średniej wielkości terenów publicznych
nawadnianie ogrodów przydomowych
dystrybucja wody średniozanieczyszczonej

Producent: Rain Bird

Typ: Zraszacz impaktowy



Tel.: +48 505 777 330

Warianty

WYBÓR DYSZY WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

z dyszą 06 (11,4 m-11,6 m; czerwona) Na magazynie 170.58 zł 164.49 zł 170.58 zl

z dyszą 08 (10,7 m-12,8 m; niebieska) Na magazynie 170.58 zł 164.49 zł 170.58 zl

z dyszą 12 (11,9 m-13,7 m; beżowa) Na magazynie 170.58 zł 164.49 zł 170.58 zl

z dyszą 07 (czarna) Na magazynie 170.58 zł 164.49 zł 170.58 zl

z dyszą 10 (żółta) Na magazynie 170.58 zł 164.49 zł 170.58 zl

Parametry techniczne

• Wysokość wynurzenia: 7,6 cm
• Wysokość obudowy: 23,6 cm
• Średnica zewnętrzna: 12,7 cm
• Gwint: gwint dolny 3/4"GW; gwint boczny 1/2" GW
• Ciśnienie robocze: 1,7 do 4,1 bar
• Zakres zasięgów: zależnie od dobranej dyszy i ciśnienia
• Możliwość regulacji: regulacja kierunku łuku, regulacja promienia (redukcja o 25%), regulacja kąta/powierzchni zraszania (od
20 do 340 stopni lub pełne 360 stopni)
• Możliwość demontażu
• Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do modelu Maxi Paw. W zestawie gratis wybrana dysza. 
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