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Zraszacz polowy antyprzymrozkowy NaanDanJain 234
1" GW

Dane techniczne

Zasięg: Zraszacze polowe średniego zasięgu (12-22m)
Firma: NaanDanJain
Tworzywo: Metalowe

Zraszacz antyprzymrozkowy 234- właściwa ochrona upraw polowych przed niskimi temperaturami! 

Zraszacz  polowy  234  firmy  NaanDanJain  to  metalowy  zraszacz  polowy  średniego  zasięgu.  Urządzenie  jest
przystosowane  do  pracy  w  niskich  temperaturach  dzięki  mrozoodpornej  sprężynie  oraz  szybkoobrotowemu
mechanizmowi, co sprawia, że sprawdza się również jako narzędzie ochrony antyprzymrozkowej upraw. Zraszacz
234 jest wyposażony w ochronny kapturek chroniący sprężynę przed zanieczyszczeniami.

Chcąc poznać zastosowanie zraszaczy w nadkoronowej ochronie roślin w okresach przymrozków kliknij TUTAJ.

Urządzenie z  uwagi  podwójną dyszę- tyną oraz przednią-  uzyskuje możliwie najbardziej  zrównoważoną dawkę
opadową na całej długości promienia zraszania.

Zastosowanie zraszacza polowego 234 Naandanjain:

ochrona antyprzymrozkowa upraw polowych (bezpośrednia, pośrednia oraz wyprzedzająca) 
ochrona antyprzymrozkowa winnic (bezpośrednia, pośrednia oraz wyprzedzająca) 
nawadnianie upraw polowych, deszczowanie
fertygacja (nawożenie)

Producent: NaanDanJain

Typ: Zraszacz polowy pełnoobrotowy

https://www.nawodnienia.eu/jak-nawadniac/nawadnianie-antyprzymrozkowe
http://www.nawodnienia.eu/files/276034528/file/Ochrona_anty-przymrozkowa.pdf
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Warianty

WYBÓR DYSZY WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

dwudyszowy, dysza 5,0 x 3,2 (16 m-17,5 m; fioletowa) Na magazynie 152.84 zł 111.50 zł 152.84 zl

dwudyszowy, dysza 5,5 x 3,2 (17 m-19,5 m; pomarańczowa) Na magazynie 152.84 zł 111.50 zł 152.84 zl

dwudyszowy, dysza 6,0 x 3,2 (18,5 m-20 m; czerwona) Na magazynie 152.84 zł 111.50 zł 152.84 zl

dwudyszowy, dysza 6,5 x 3,2 (19 m-20,5 m; szara) Na magazynie 152.84 zł 111.50 zł 152.84 zl

dwudyszowy, dysza 7,0 x 3,2 (19 m-21,5 m; zielona) Na magazynie 152.84 zł 111.50 zł 152.84 zl

Parametry techniczne:

• Gwint: gwint dolny 1"GW
• Ciśnienie robocze: 3,0 do 5,0 bar
• Zakres zasięgów: zależnie od ciśnienia oraz wybranej dyszy
• Możliwość regulacji: brak możliwości regulacji, kąt 360 stopni
• Dysza tylna: tak
• Możliwość zaślepienia dyszy tylnej
• Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do 233 B (5,0 fioletowa, 5,5 pomarańczowa, 6,0 czerwona,) oraz dyszami
do modelu 234 6,5 szara, 7,0 zielona
 


