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Zraszacz polowy D-NET 8550 1/2 GZ

Zraszacz polowy D-NET 8550 1/2&HASH39;&HASH39; GZ

Wytrzymały zraszacz młoteczkowy do nawadniania upraw polowych i warzyw.
Zraszacze udarowe D-Net™ 8550 1/2" z ramieniem dyfuzyjnym 3D gwarantują doskonałą równomierność
nawadniania upraw polowych i warzyw, przy rozstawie zraszaczy do 12x13 metrów. Precyzyjna i wydajna dystrybucja
wody stanowi również idealne rozwiązanie do kiełkowania upraw i chłodzenia sadów.

Wyjątkowo równomierne rozprowadzanie wody przy maksymalnej efektywności jej wykorzystania
Długotrwała wydajność i pracochłonna konserwacja
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Warianty

WYBÓR DYSZY WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

680 H/L Na magazynie 16.06 zł 14.06 zł 16.06 zl

Parametry techniczne
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• Gwint: 1/2" GZ
• Ciśnienie robocze: 2,0 - 3,0 bar
• Wydajność: 580- 940 l/h przy ciśnieniu 2,5 bar w zależności od wybranej dyszy
• Zakres zasięgów: średnica od 18,0 m do 22,0 m w zależności od wybranej dyszy i ciśnienia
• Kąt nawadniania: 24 stopnie
• Kolorowe oznaczenia dysz ułatwiające identyfikację
natężenia przepływu
• Wykonane z materiałów chronionych przed promieniowaniem UV, odporne na wszystkie
warunki klimatyczne i składniki odżywcze wstrzykiwane w
zastosowaniach rolniczych
• Dystrybucja wody jest osiągana przez połączenie 2 dysz (dysza przednia i dysza tylna)
 


